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Zacmame pracovat' 
s prenosnym poatacom 



Identifikdcia sucasti prenosneho 
pocitaca 

Sucasti dodavane s prenosnym pocitacom sa mozu Hsif v zavislosti 
od zemepisnej oblasti a zvolenych funkcii. Nasledovne tabul'ky 
popisuju standardne externe sucasti dodavane s vacsinou modelov 
prenosnych pocitacov. 

Vyhladajte ilustracie, ktore najviac zodpovedajii vasmu prenosnemu 
pocitacu, aby ste mohli identifikovat' jeho sucasti. 
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Zaciname pracovat' s prenosnym poatacom 



Sucasti na prednej strane a pravom paneli 




o 


Hlavne stavove kontrolky 
(zl'ava doprava): rezim napajania, 
cinnosf pevneho disku a bateria 


© 


CD-ROM, DVD alebo ina jednotka 


© 


TouchPad, scrollpad, tlacidla 
kliknutia a tlacidlo pre zapnutie 
a vypnutie 


© 


Jednotka bateriovych zdrojov 


© 


Tlacidlo napajania: zapina/vypina 
prenosny pocitac 


© 


Tlacidlo zapnutia/vypnutia 

bezdrotovej komunikacie 

a kontrolka (len vybrane modely) 


© 


Stavove kontrolky klavesnice 


© 


Infracerveny port 
(len vybrane modely) 


© 


Tlacidla One-Touch 


© 


Pevny disk 


© Zapadka pre otvorenie/zavretie 
prenosneho pocitaca 
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Zaciname pracovat' s prenosnym poatacom 



Sucasti na I'avom a zadnom paneli 




o 


Zasuvka adaptera striedaveho 
prudu 


© 


Zasuvka RJ-1 1 : pripaja kabel 
modemu 


© 


Porty USB (Universal serial bus) 


© 


PC Card a CardBus: slot 
a tlacidlo (len vybrane modely; 
umiestnenie sa lisi podia 
modelu) 


© 


Zasuvka RJ-45: pripaja siefovy 
kabel 


© 


Port IEEE 1394 
(len vybrane modely) 




Zasuvka pre vystup S-Video 
(len vybrane modely) 


® 


Zvukove zasuvky (zl'ava 
doprava): externy mikrofon, 
vystup zvuku (sluchadla) 


© 


Paralelny port (LPT1): sluzi na 
pripojenie paralelnej tlaciarne 
alebo ineho paralelneho zariadenia 
(len vybrane modely) 




Ovladanie hlasitosti 


© 


Seriovy port (COM1): sluzi na 
pripojenie seriovej mysi, modemu, 
tlaciarne alebo ineho serioveho 
zariadenia (len vybrane modely) 


© 


Tlacidlo stlmenia zvuku 
a kontrolka stlmenia zvuku 


© 


Port pre externy monitor 


® 


Disketova jednotka 
(len vybrane modely) 


© 


Slot lankoveho zamku 
(bezpecnostny konektor) 
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Zaciname pracovat' s prenosnym poatacom 



Sucasti na spodnom paneli 




O Pevny disk 


O Tlacidlo restartovania 


© Zapadky baterie 


© Kryt karty Mini PCI 




(nezakryva ziadne sucasti) 


© Kryt pamate RAM 



AUPOZORNENIE: Ak chcete zabranif tomu, aby system prestal reagovaf 
a zobrazilo sa vystrazne hlasenie, nainstalujte len take zariadenie 
Mini PCI, ktore pnslusne organy statnej spravy zodpovedne za regulaciu 
bezdrotovych zariadenf schvalili pre pouzfvanie v prenosnom pocftaci. 
Ak sa po instalacii zariadenia zobrazf vystrazne hlasenie, obnovte 
funkcnosf prenosneho pocftaca vybratfm daneho zariadenia. Potom 
sa obrat'te na stredisko starostlivosti o zakazmka. 
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Zoaname pracovaf s prenosnym poatocom 



Stavove kontrolky 

Prenosny pocitac ma mnozstvo stavovych kontroliek, ktore 
indikuju stav napajania, baterii, cinnosti jednotiek a funkcii 
klavesnice, napriklad Caps Lock a Num Lock. 

Nasledovny diagram zobrazuje hlavne stavove kontrolky na 
prednej strane prenosneho pocitaca. 




O Rezim napajania 

■ Zapnuta - prenosny pocitac je zapnuty (aj v pripade, ze je displej 



vypnuty) 

■ Blika - prenosny pocitac je v uspornom rezime 

■ Vypnuta - prenosny pocitac je vypnuty alebo je v rezime hibernacie 

@ Kontrolka cinnosti pevneho disku 

Zapnuta - prenosny pocitac pristupuje na pevny disk 

© Stav baterie 

■ Zelena - adapter striedaveho prudu je pripojeny a jednotka 
bateriovych zdrojov je uplne nabita 

■ Oranzova - adapter striedaveho prudu je pripojeny a jednotka 
bateriovych zdrojov sa nabija 

■ Blika - adapter striedaveho prudu je pripojeny a jednotka 
bateriovych zdrojov nie je k dispozicii alebo ma poruchu 

■ Vypnuta - adapter striedaveho prudu nie je pripojeny 
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Zoanome procovof s prenosnym poatocom 



Stavove kontrolky klavesnice, umiestnene nad klavesnicou, 
signalizuju stavy zamkov klavesnice. 




O Zapnuta kontrolka Caps Lock: zamok Caps Lock je aktivny. 



@ Zapnuta kontrolka Num Lock: zamok Num Lock je aktivny. 
(Na pouzivanie vlozenej ciselnej klavesnice musi byf aktivny 
aj zamok ciselnej klavesnice.) 

© Zapnuta kontrolka ciselnej klavesnice: vlozena ciselna klavesnica 
je aktivna (Fn+F8). Na pouzivanie ciselnych klavesov musi byf aktivny 
aj zamok Num Lock. V opacnom pnpade je aktivne ovladanie kurzora 
(ako je oznacene na externej klavesnici). 
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Zoaname pracovat' s prenosnym poatacom 



Nastavenie prenosneho poataca 



VYSTRAHA: Aby ste znfzili riziko vazneho poranenia, prestudujte si 
Prirucku bezpecnosti a pohodlnej obsluhy. Obsahuje pokyny a odporucania 
na spravne zostavenie a umiestnenie pracovnej stanice a dolezite informacie 
tykajuce sa jej spravneho pouzivania, ochrany zdravia a bezpecnosti pri 
praci s elektrickymi alebo mechanickymi sucastami. Tuto prirucku najdete 
na webovej lokalite http://www.hp.com/ergo, ako aj na pevnom disku 
poataca alebo na disku CD Documentation, ktory sa dodava s produktom. 



Pri prvom nastaveni prenosneho pocitaca pripojite adapter 
striedaveho priidu, nabijete jednotku bateriovych zdrojov, zapnete 
prenosny pocitac a spustite instalator systemu Microsoft® Windows®. 



Krok 1: Vloienie jednotky 
bateriovych zdrojov 

A VYSTRAHA: Nenicte ani neprepichujte jednotky bateriovych zdrojov. 
Nezahadzujte ich do ohha, pretoze by mohli prasknuf alebo explodovaf, 
a uvol'nit' tym nebezpecne chemicke latky. Nabijaterne jednotky 
bateriovych zdrojov sa musia pnslusnym sposobom recyklovaf alebo 
vyradif medzi odpad. 



Postup pri instalacii jednotky bateriovych zdrojov: 

1. Obrafte prenosny pocitac spodnou stranou nahor. 

2. Jednotku bateriovych zdrojov vlozte do pozicie pre bateriu 
stranou s konektorom, a potom ju zasuvajte, kym nezapadne 
na svoje miesto. 
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Krok 2: Pripojenie adaptera 
striedaveho prudu 

AUPOZORNENIE: Pouzite vylucne adapter striedaveho prudu dodavany 
s prenosnym podtacom (alebo iny adapter, ktory zodpoveda parametrom 
napajania prenosneho pocftaca). V dosledku pouzitia nespravneho adaptera 
striedaveho prudu moze dojsf k poskodeniu prenosneho pocftaca alebo 
adaptera, k strate udajov, a tiez k zaniku zaruky. 

1. Zapojte adapter striedaveho prudu do prenosneho pocitaca. 

2. Pripojte napajaci kabel k adapteru striedaveho prudu. 

3. Zapojte napajaci kabel do elektrickej zasuvky. Bateria 
prenosneho pocitaca sa zacne nabijaf. 

Pri odpajani najprv vytiahnite napajaci kabel z elektrickej 
zasuvky. Az potom ho odpojte od adaptera striedaveho prudu. 




Pocas nabijania jednotky bateriovych zdrojov mozete prejsf na 
sekciu „Krok 3: Pripojenie telefonnej linky". 
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Krok 3: Pripojenie telefonnej linky 

1. Presvedcite sa, ze telefonna linka je analogova (nazyva sa tiez 
datova). (Nepouzite digitalnu linku.) 

2. Zapojte telefonny kabel (RJ-11) do telefonnej zasuvky. 

3. Opacny koniec telefonneho kabla zapojte do modemovej 
zasuvky RJ-11 prenosneho pocitaca. 




Podrobnosti o pouzivam modemu obsahuje cast' „Pouzitie modemu". 
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Zoanome procovof s prenosnym poatocom 



Krok 4: Zapnutie prenosneho poataca 



Stlacte tlacidlo napajania nad l'avou stranou klavesnice. Prenosny 
pocitac sa spusti a zaroven sa automaticky spusti system Windows. 



(^s. Ak sa prenosny pocitac nezapne v rezime napajania bateriami, 
jednotka bateriovych zdrojov je pravdepodobne vybita. Zapojte 
adapter striedaveho prudu a potom znova stlacte tlacidlo napajania. 
Ponechajte adapter striedaveho priidu zapojeny niekol'ko hodin, 
aby sa jednotka bateriovych zdrojov liplne nabila. Casy dobijania 
sa budu Hsif . 



VYSTRAHA: Tento prenosny pocitac je navrhnuty tak, aby umozhoval 
plnohodnotnu pracu aj s narocnymi aplikaciami. V dosledku zvysenej 
spotreby energie je pri kontinualnom pouzfvanf prenosneho pocitaca 
normalne, ak je jeho povrch teply, pripadne horuci. Moznemu nepohodliu 
a popaleniu sa vyhnete, ak nebudete blokovaf otvory zabezpecujuce 
prudenie vzduchu a prenosny pocitac nebudete mat' pocas prace pnlis 
dlho polozeny na kolenach. Prenosny pocitac vyhovuje teplotnym limitom 
tykajucich sa povrchov, s ktorymi prichadza pouzivater do styku. Uvedene 
teplotne limity su definovane medzinarodnym standardom pre bezpecnosf 
zariadenf IT - International Standard for Safety of Information Technology 
Equipment (IEC 60950). 
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Zaaname pracovof s prenosnym poatocom 



Krok 5: Nastavenie systemu Windows 

Na pevnom disku prenosneho pocitaca je predinstalovany system 
Microsoft Windows. Pri prvom spustem prenosneho pocitaca sa 
automaticky spusti instalator systemu Windows a umozni vam 
prisposobif nastavenie systemu. 

1. Postupujte podia pokynov instalatora na obrazovke. Ked sa 
zobrazi vyzva na zadanie kodu Product ID, najdite kod na 
spodnej strane prenosneho pocitaca. 

2. Skontrolujte nastavenie krajiny alebo uzemia pre modem. 
Kliknite na tlacidlo Start (Start) > polozku Control Panel 
(Ovladaci panel) > ikonu Printers and Other Hardware 
(Tlaciarne a iny hardver) > ikonu Phone and Modem Options 
(Moznosti telefonu a modemu) a potom zvol'te prislusnii 
krajinu alebo uzemie. 
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Beznd prevddzka 



Prdca s prenosnym poatacom 

Prenosny pocitac mozete vypniif alebo zapniif pomocou tlacidla 
napajania. Poziadavky na napajanie, typy aktivnych pripojem 
a doba spiisfania si vsak v niektorych pripadoch mozu vynutif iny 
sposob zapnutia alebo vypnutia prenosneho pocitaca. V tejto 
kapitole su uvedene rozne sposoby. 
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Bezna prevadzka 



Predvolene nastavenie napajania 



Rezim napajania 


Prechod do tohto rezimu 


Funkcia 


ZAPNUTE - stavova 


Kratko stlacte tlacidlo 


Zapina prenosny 


kontrolka napajania 


napajania. 


pocitac. 


sa rozsvieti. 







VYPNUTE - stavova Kliknite na Start (Start) > Vypina prenosny 
kontrolka napajania Turn Off Computer (Vypnuf pocitac. 
zhasne. pocitac) > Turn Off (Vypnuf). 

Ak system prestal reagovaf 

a vypinacie procedury 

systemu Windows sa nedaju 

pouzif, stlacte a podrzte 

stlacene tlacidlo napajania po 

dobu 4 sekund, cim prenosny 

pocitac vypnete. 



Usporny rezim - 

stavova kontrolka 
napajania blika. 



Kliknite na Start (Start) > 
Turn Off Computer (Vypnuf 
pocitac) > Stand By 
(Dlhodoby spanok). 
alebo 

Pockajte na uplynutie 
casoveho limitu pre vypnutie 
systemu. 



Umoznuje vyraznu 
usporu energie. 

Vypina displej 
a d'alsie sucasti. 

Zachovava aktualnu 
relaciu v pamati RAM. 

Umoznuje rychly 
restart. 

Obnovuje siefove 
pripojenia. 



Hibernacia- 


Ak je uz prenosny pocitac 


■ 


Umoznuje maximalnu 


stavova kontrolka 


zapnuty, kratko stlacte 




usporu energie. 


napajania zhasne. 


tlacidlo napajania. 


■ 


Ulozi aktualnu relaciu 




alebo 




na disk a potom sa 




Stlacte klavesy Fn+F12. 




vypne. 




alebo 


■ 


Obnovuje siefove 




Pockajte na uplynutie 




pripojenia. 




casoveho limitu pre vypnutie 






systemu. 







Tieto rezimy napajania mozno prisposobif. Informacie najdete 
v kapitole „Jednotky bateriovych zdrojov a sprava napajania" 
tejto prirucky. 
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Restartovanie prenosneho pocitaca 

Niekedy sa stava, ze system Windows alebo prenosny pocitac 
prestane reagovaf a neumoznuje vam vypnuf prenosny pocitac. 
V takom pripade vyskusajte nasledovne kroky v uvedenom poradi: 

■ Ak je to mozne, vypnite system Windows. Stlacte klavesy 
ctrl+alt+del a potom kliknite na Shut Down (Vypnuf) > Restart 
(Restartovaf). 

alebo 

■ Stlacte tlacidlo napajania a podrzte ho stlacene aspoii 4 sekundy, 
kym sa vypne displej. Neulozene udaje sa neuchovaju. 

Ak chcete restartovaf, znova stlacte tlacidlo napajania. 

alebo 

■ Zasunte koniec kancelarskej spinky do tlacidla restartovania 
na spodnej strane prenosneho pocitaca a restartujte pocitac 
stlacenim tlacidla napajania. 

Ak chcete restartovaf prenosny pocitac, ktory je vlozeny do 
replikatora portov, mozete stlacif tlacidlo restartovania na Tavej 
strane replikatora portov. 

Zmena zavddzacieho zariadenia 

Prenosny pocitac sa zvycajne spusfa z interneho pevneho disku. 
Prenosny pocitac je mozne spustif aj z disketovej jednotky, 
jednotky CD-ROM alebo z internej karty NIC. 

1 . Kliknite na Start (Start) > Turn Off Computer (Vypnuf pocitac) > 
Restart (Restartovaf). 

2. Ked sa zobrazi obrazovka s logom, stlacenim klavesu esc 
zobrazte ponuku Boot (Zavadzanie). 

3. Pomocou klavesov so sipkami vyberte zavadzacie zariadenie 
a stlacte klaves Enter. 

Ak chcete na zavedenie pouzif konkretne zariadenie vzdy, ked je 
k dispozicii, zmeiite poradie zavadzania pomocou obsluzneho 
programu BIOS Setup. Informacie najdete v casti „Konfiguracia 
prenosneho pocitaca" kapitoly „Riesenie problemov" v tejto prirucke. 
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Pouzitie zariadenia TouchPad 

Sucasfou zariadenia TouchPad je aj tlacidlo, ktore umoznuje 
vypnuf toto zariadenie a predisf tak neumyselnemu posunutiu 
ukazovatel'a pri pisani. Po vypnuti zariadenia TouchPad zhasne 
prislusna kontrolka. 




o 


Tlacidla pre kliknutie. Tlacidla pre kliknutie pracuju ako lave a prave 




tlacidlo standardnej mysi. 


© 


TouchPad (polohovacie zariadenie reagujuce na dotyk). 




Vypmac a kontrolka zariadenia TouchPad. 


o 


Scrollpad. Zariadenie scrollpad umoznuje zvislym posuvanim 




zobrazif obsah aktivneho okna. 
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Pouzivanie funkcie Tap to Click zariadenia 
TouchPad 

Funkcia Tap to Click zariadenia TouchPad je v predvolenom 
nastavem zapnuta. Ak ju chcete vypmif , postupujte podia 
nasledovnych pokynov: 

1. Kliknite na Start (Start) > Control Panel (Ovladaci panel) > 
Printers and Other Hardware (Tlaciarne a iny hardver) > 
Mouse (Mys). Zobrazi sa dialogove okno Mouse Properties 
(Mys - vlastnosti). 

2. Kliknite na kartu Tapping (Kliknutie). 

3. V lavom paneli zruste zaciarknutie policka Tapping (Kliknutie). 

4. Kliknite na tlacidlo Apply (Pouzif) > OK. 
Funkcia Tap to Click je teraz vypnuta. 
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Pouzitie funkcnych kldvesovych skratiek 




Sucasnym stlacemm klavesu Fn a ineho klavesu vznika klavesova 
skratka (stlacenie kombinacie klavesov na ziskanie pristupu 
k roznym prvkom na ovladanie systemu). Ak chcete pouzif 
klavesovii skratku, stlacte a podrzte stlaceny klaves Fn, stlacte 
druhy zodpovedajiici klaves a potom uvolhite oba klavesy. 



Klavesova skratka 


Zodpovedajuca akcia 


Fn+F1 


Znizuje jas displeja. 


Fn+F2 


Zvysuje jas displeja. 


Fn+F8 


Zapina a vypina vstavanu numericku klavesnicu. 




Nema vplyv na externu klavesnicu. Ak je 




zapnuta funkcia Num Lock, ciselne funkcie su 




aktivne. Ak nie, su aktivne kurzorove funkcie 




(su oznacene na externej klavesnici). 


Fn+F12 


Aktivuje hibernaciu. 


Fn+NumLock 


Zapina a vypina funkciu Scroll Lock. 


Fn+Page Up 


Zvysuje hlasitosf zvuku a rusi nastavenie 




stlmenia. 


Fn+Page Down 


Znizuje hlasitosf zvuku. 


Fn+Backspace 


Stlmuje alebo rusi stlmenie zvukoveho vystupu. 



2-6 



Referencna prirucka 



Bezna prevadzka 



Pouzitie tlacidiel One-Touch Button 

Na prenosnom pocitaci sa nachadza 5 tlacidiel One-Touch Button, 
ktore umoznuju spustenie l'ubovolhej aplikacie a otvorenie 
dokumentu alebo webovej lokality stlacemm jedneho klavesu. 




Stlacemm tlacidla One-Touch Button mozete otvorif zodpovedajucu 
aplikaciu, dokument alebo webovu lokalitu. 

Programovanie tlacidiel One-Touch Button: 

1. Kliknite na Start (Start) > All Programs (Vsetky programy) > 
Utilities (Obsluzne programy) > One-Touch. 

2. Na karte One-Touch (Jednym dotykom) vyberte tlacidlo, 
ktore chcete preprogramovaf . 

3. Zadajte menovku tlacidla a potom vyberte aplikaciu, dokument, 
priecinok alebo webovu lokalitu, ktora sa ma otvorif po 
stlaceni tlacidla. 

4. Ak chcete, aby sa po stlaceni tlacidla One-Touch Button na 
obrazovke zobrazila menovka tlacidla, kliknite na kartu 
Onscreen Display (Zobrazenie na obrazovke). 
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Pouzivanie kldvesov s logom Windows 
a kontextovych kldvesov 




Klaves s logom Windows vyvolava ponuku Start (Start) systemu 
Windows. Vykona sa ta ista akcia, ako po stlacem tlacidla Start 
(Start) na paneli uloh. 




Kontextovy klaves vyvolava kontextovu ponuku pre vybratu 
polozku. Ide o tu istu ponuku, ktora sa zobrazi po kliknuti pravym 
tlacidlom mysi na vybratu polozku. 



Kombinacia klavesov 

Klaves s logom Windows + E 

Klaves s logom Windows + F1 

Klaves s logom Windows + F 

Klaves s logom Windows + M 

Shift + klaves s logom 
Windows + M 

Klaves s logom Windows + R 



Zodpovedajuca akcia 

Spusti program Windows Explorer 
(Prieskumnik). 

Spusti Pomocnika systemu Windows 

Spusti vyhl'adavanie v systeme Windows. 

Minimalizuje vsetky zobrazene okna. 

Obnovuje povodnu vel'kosf vsetkych 
minimalizovanych okien. 

Otvara dialogove okno Run (Spustenie) 
systemu Windows. 
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Pisanie alternativnych znakov pomocou 
kldvesu ALT GR 

Sucasfou klavesmc s inym nez anglickym rozlozenim je aj klaves 
ALT GR, ktory sa nachadza napravo od medzermka, a klavesy 
zobrazujuce medzinarodne znaky. Tieto specialne znaky sa 
nachadzaju v pravom dolnom rohu niektorych klavesov na 
klavesnici. Napriklad: 




O Znak, ktory sa zobrazi, 
ak zaroven stlacite aj 
klaves Shift 

@ Znak, ktory sa 
zobrazi, ak stlacite 
len vybraty klaves 

© Znak, ktory sa zobrazi, 
ak zaroven stlacite aj 
klaves ALT GR 



» Ak chcete zadaf alternativny znak, stlacte a podrzte klaves 
ALT GR, a potom stlacte klaves alternativneho znaku, ktory 
chcete zadaf. 

Ak sa klaves ALT GR na klavesnici nenachadza, mozete namiesto 
klavesu ALT GR pouzif klaves ALT, pomocou ktoreho mozno 
zadavat' rovnake znaky. 
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Pouzivanie diskov CD alebo diskov DVD 
Vloienie a vybratie disku CD alebo disku DVD 



AUPOZORNENIE: Disk CD alebo disk DVD vyberajte az po dokonceni 
jeho dtania, v opacnom pripade sa moze stat', ze prenosny pocitac 
prestane reagovat' a niektore udaje sa stratia. Ak chcete predfst' poskodeniu 
disku alebo jednotky, zasunte disk CD alebo disk DVD pevne do podavaca. 



Umiestnenie jednotky CD alebo DVD sa lisi v zavislosti od modelu. 



1. Stlacte tlacidlo na prednej strane jednotky CD alebo jednotky 
DVD. Ak ste tiito jednotku este nikdy nepouzili a nachadza sa 
v nej ochranna kartonova vlozka, nezabudnite ju vytiahnut' 

z jednotky. 

2. Jemne a pozorne vlozte disk CD alebo disk DVD oznacenou 
stranou nahor do podavaca. 

alebo 

Vyberte disk CD alebo disk DVD. 

3. Zavrite jednotku zasunutim podavaca spat' do modulu. 



Ak sa vypne napajanie prenosneho pocitaca, disk CD mozete 
vybraf aj po manualnom otvoreni jednotky. Zasunte vyrovnanu 
kancelarsku spinku do vyklenku na prednej strane jednotky 
a otvorte jednotku. 
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Prehrdvanie filmov na diskoch DVD 

Ak je prenosny pocitac vybaveny jednotkou DVD alebo inou 
jednotkou umoznujiicou citanie diskov DVD, nachadza sa v nom 
aj softver prehravaca diskov DVD, ktory vam umoznuje prehravaf 
filmy na diskoch DVD. 

» Kliknite na tlacidlo Start (Start) > All Programs (Vsetky 
programy) > Multimedia (Multimedia) > DVD Player 
(Prehravac diskov DVD) > InterVideo WinDVD. 



g^. Najlepsi vykon pri prehravam filmov na prenosnom pocitaci 
napajanom z baterie dosiahnete nastavemm schemy napajania 
v ovladacom paneli napajania na hodnotu Portable/Laptop 
(Prenosny pocitac). 



g^s. Na diskoch DVD mozu byf spolu s udajmi vnorene kody oblasti. 
Tieto kody znemoznujii prehravanie filmov mimo oblasti, kde 
boli tieto filmy na diskoch DVD zakiipene. Ak sa zobrazi hlasenie 
o chybe kodu oblasti, pokiisate sa prehraf disk DVD urceny pre 
inii oblasf . 

Vacsina jednotiek DVD ma nastaveny limit pre pocet zmien kodu 
oblasti (zvycajne to nie je mozne viae ako styrikrat). Po dosiahnuti 
tohto limitu sa posledna zmena kodu oblasti pevne zakoduje do 
jednotky DVD a stane sa trvalou. Na naklady spojene s odstranemm 
tohto problemu sa nevzfahuje zaruka. Podrobnosti o nastavem 
kodov oblasti najdete v Pomocmkovi prehravaca diskov DVD. 
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Zapisovanie na disky DVD 
(len vybrane modely) 

Ak prenosny pocitac obsahuje viacucelovii jednotku DVD+RW/R 
a CD-RW, pred zapisovamm na disk DVD musite nainstalovat' 
softver na napalbvanie diskov DVD, ktory sa nachadza na 
diskoch CD dodavanych s prenosnym pocitacom. 

Pri zapisovam na media DVD+R alebo DVD+RW dodrziavajte 
nasledovne pokyny: 

■ Umiestnite prenosny pocitac na rovny a pevny podklad. 

■ Uistite sa, ze adapter striedaveho priidu je zapojeny do 
prenosneho pocitaca a elektrickej zasuvky. 

■ Zavrite a ukoncite vsetky ostatne softverove aplikacie, okrem 
programov na napalbvanie diskov CD (ak chcete zapisovaf 
na datovy disk) alebo diskov DVD (ak chcete zapisovaf na 
videodisk). 

Vytvdranie alebo kopirovanie diskov CD 

Ak je prenosny pocitac vybaveny viacucelovou jednotkou 
DVD/CD-RW, nachadza sa v iiom aj softver, pomocou ktoreho 
mozete kopirovat' alebo vytvarat' disky CD. Postupujte podia 
pokynov zahrnutych do softveru. Kvalita citania a zapisu sa Hsi 
v zavislosti od media. 
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Zabezpecenie prenosneho pocitaca 
Nastavenie zabezpecenia heslom 

Prenosny pocitac mozete zabezpecif proti pristupu inych pouzivatelbv 
nastavemm zabezpecenia heslom, ktore je k dispozicii v systeme 
Windows a v obsluznom programe BIOS Setup. Precitajte si cast' 
„Konfiguracia prenosneho pocitaca" kapitoly „Riesenie problemov". 
Ak chcete dosiahnuf uplne zabezpecenie, nastavte hesla v systeme 
Windows aj v obsluznom programe BIOS Setup. 

Ak chcete zrusif zabezpecenie heslom, nastavte prazdne heslo. 

Windows 

1. Kliknite na Start (Start) > Control Panel (Ovladaci panel) > 
User Accounts (Pouzivatel'ske konta) a vyberte svoje konto. 

2. Kliknite na prepojenie Create a Password (Vytvorif heslo) 
a nastavte heslo. 

3. Kliknite na Start (Start) > Control Panel (Ovladaci panel) > 
Performance and Maintenance (Vykon a udrzba) > Power 
Options (Moznosti napajania). 

4. Na karte Advanced (Spresnenie) vyberte moznosf na vyziadanie 
hesla pri prechode prenosneho pocitaca z usporneho rezimu. 

Zamknutie prenosneho pocitaca 

Ak chcete zabezpecif spusteny prenosny pocitac pred neopravnenym 
pouzivamm, skor, nez sa vzdialite od pocitaca, zamknite ho alebo 
nastavte heslo setrica obrazovky. Prenosny pocitac mozete zamknut' 
nasledovnymi sposobmi: 

■ Ak je k rychlemu zamku priradene tlacidlo One-Touch Button, 
stlacte toto tlacidlo. 

alebo 

■ Stlacte klavesy ctrl+alt+del a potom kliknite na tlacidlo 
Lock Computer (Uzamknuf pocitac). 

Ak chcete odomknuf prenosny pocitac, pouzite bezny postup pre 
prihlasenie. 
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Pripojenie volitel'neho bezpecnostneho lanka 

Sucasfou prenosneho pocitaca je aj vstavany konektor na 
zabezpecenie pocitaca lankom a zamkou (ako je napriklad system 
Kensington MicroSaver, ktory je k dispozicii v predajniach). 

1. Ovinte lanko okolo zabezpecovaneho objektu. 

2. Vlozte lanko do slotu bezpecnostneho lanka v prenosnom 
pocitaci. 

3. Uzamknite lanko zamkom a kluc potom ulozte na bezpecnom 
mieste vzdialenom od prenosneho pocitaca. 




Ochrana pred virusmi 

Softver na ochranu pred virusmi vam pomaha zabezpecif integritu 
udajov. Je to mimoriadne dolezite najma pri pouzivam webu. 

Prenosny pocitac je vybaveny softverom Norton Antivirus. 

Kedze stale vznikajii nove virusy, zoznam defimcii virusov sa 
neustale aktualizuje. Aktualizacie programu Norton Antivirus su 
k dispozicii na adrese http://www.symantec.com. Najdete tu aj podrobne 
pokyny z Pomocnika online tohto programu. 
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Uzamknutie pevneho disku 



Informacie v prenosnom pocitaci je mozne zabezpecif aj 
uzamknutim interneho pevneho disku. 



UPOZORNENIE: Pri zapnutf zamku pevneho disku sa aktualne 



pouzfvatel'ske heslo pre system (alebo spravcovske heslo, ak je to jedine 
nastavene heslo) zakoduje pevny disk. Ak prenesiete pevny disk do ineho 
prenosneho poataca, pristup k disku ziskate az po nastaveni pouzfvatel'skeho 
(alebo spravcovskeho) heslo zodpovedojuceho heslu pre disk. Po zadanf 
zhodneho hesla pre disk mozete zmenif heslo pre prenosny pocftac (a pre 
disk). Ak zabudnete heslo, udaje nie je mozne obnovif. 



1 . Kliknite na Start (Start) > Turn Off Computer (Vypnuf pocitac) > 
Restart (Restartovaf). 

2. Stlacemm klavesu F2 po zobrazem obrazovky s logom 
prejdite do obsluzneho programu BIOS Setup. 

3. V ponuke Security (Zabezpecenie) zapnite moznost' Password 
Required to Boot (Vyzaduje sa heslo na zavedenie). 

4. V ponuke Security (Zabezpecenie) zapnite moznosf Internal 
hard drive lock (Zamok interneho pevneho disku). 



5. Stlacemm klavesu F10 ulozte zmeny a zavrite program 
BIOS Setup. 



Starostlivosf o prenosny pocitac 



Pri kazdodennej udrzbe prenosneho pocitaca a prevencii pred 
fyzickym poskodemm alebo stratou lidajov sa riadte nasledovnymi 
odporucaniami. 



Pevne disky a ostatne interne siicasti nie su neznicitelhe a pri 
nespravnej manipulacii alebo pouzivam sa mozu poskodit'. 

■ Vyhybajte sa narazom a otrasom. 

■ Nepracujte s prenosnym pocitacom pri cestovam v hrbol'atom 




Ochrana pevneho disku 



terene. 
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■ Pred prepravou je prenosny pocitac potrebne prepnuf do 
usporneho rezimu alebo vypnuf . Pevny disk sa vypne. Aj pad 
prenosneho pocitaca na pevny povrch z vysky niekol'kych 
centimetrov moze znehodnotif udaje a poskodif disk, ktory je 
spusteny. 

■ Prenosny pocitac prenasajte v ochrannom puzdre, ktore ho 
chrani pred narazmi a otrasmi. 

■ Prenosny pocitac kladte na stol alebo inu podlozku jemne. 

Udrzba prenosneho pocitaca 

■ Zabezpecte dostatocne prudenie vzduchu v blizkosti 
prenosneho pocitaca. Pri praci pouzivajte prenosny pocitac 
polozeny na plochom povrchu. Zabezpecite tak pozadovane 
prudenie vzduchu okolo a pod prenosnym pocitacom. 

■ Skor, nez prenosny pocitac vlozite do ochranneho puzdra 
alebo ineho uzavreteho obalu, vypnite ho, alebo ho uvedte 
do rezimu hibernacie. 

■ Pri dvihani alebo prenasam prenosneho pocitaca nikdy 
nedrzte pocitac za displej. 

■ Ak prsi, snezi, alebo ak je nevludne pocasie, nepouzivajte 
prenosny pocitac v exterieri. Ak je prenosny pocitac studeny, 
nechajte ho, aby sa pozvolha zohrial, v opacnom pripade sa 
vytvori kondenzat. 

■ Vykonavajte lidrzbu jednotky bateriovych zdrojov, aby ste 
zabezpecili jej optimalny vykon. Precitajte si kapitolu 
„Jednotky bateriovych zdrojov a sprava napajania". 

Zabezpecenie udajov 

■ Pri zapmani a vypmani systemu nepouzivajte polohovacie 
zariadenia a neaktivujte ani ine zariadenia, ktore rusia 
prebiehajucu cinnosf pocitaca. 

■ Pravidelne zalohujte svoje udaje. Kopirujte subory na diskety, 
disky CD, disky DVD a ine media alebo siet'ove jednotky. 
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■ Pouzivajte program na zisfovanie virusov (ako je napriklad 
program Norton Antivirus, ktory je siicasfou vybavy prenosneho 
pocitaca) na kontrolu siiborov a operacneho systemu. 

■ Kontrolujte stav svojho disku na karte Tools (Nastroje) 
v okne vlastnosti disku. 

Predlzenie zivotnosti displeja 

■ Nastavte jas displeja na najnizsiu prijatelhu liroveii (Fn+F1). 

■ Pri praci na pracovisku sa pripojte na externy monitor a vypnite 
interny displej (stlacte tlacidlo One-Touch Button s nazvom 
TV Now! v hornej casti klavesnice). 

■ Ak nepouzivate externy monitor, nastavte casove limity vypnutia 
displeja (pre napajanie striedavym prudom alebo z jednotky 
bateriovych zdrojov) na najkratsi prijatelny interval. 

■ Vyhybajte sa pouzivaniu setrica obrazovky alebo ineho softveru, 
ktory po uplynuti casoveho limitu brani prechodu prenosneho 
pocitaca do rezimu vypnuteho displeja alebo do lisporneho 
rezimu. Ak pouzivate setric obrazovky, zapnite moznosf 
vypnutia displeja po uplynuti casoveho limitu. 

■ Nevypmajte casove limity pre vypnutie displeja alebo 
prechod do usporneho rezimu. 

■ Ak pouzivate napajanie zo zdroja striedaveho pnidu, nemate 
pripojeny externy monitor a prenosny pocitac sa nepouziva, 
uvedte ho do usporneho rezimu. 

Cistenie prenosneho pocitaca 

■ Prenosny pocitac mozete cistif jemnou handrickou namocenou 
do cistej vody alebo vody obsahujiicej jemny saponat. Handricka 
nesmie byt' prilis vlhka a dajte pozor, aby sa do puzdra 
nedostala voda. 

■ Nepouzivajte cistiace prostriedky, ktore by mohli poskriabaf 
povrch (najma povrch displeja). Na displej nenanasajte 
ziadny cistiaci prostriedok. Namiesto toho naneste cistiaci 
prostriedok na jemnii handricku a opatrne iiou utrite displej. 
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Jednotky bateriovych zdrojov 
a sprdva napdjania 



Riadenie spotreby energie 

Ked' napajate prenosny pocitac z baterii, mozete maximalizovat' 
prevadzkovy cas bez obetovania vykonu. Prenosny pocitac je 
navrhnuty tak, aby vam pomohol znizit' spotrebu energie a predlzit' 
zivotnosf baterii. 

Pocas necinnosti sa pocitac po uplynuti definovanych casovych 
usekov automaticky prepina do lispornych rezimov. Tieto casove 
useky mozete nastavif podl'a svojich pracovnych potrieb. 
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Jednotky boteriovych zdrojov o spravo napajania 



Automatickd sprdva napajania 
v prenosnom poataci 

Prenosny pocitac sa prepina do rezimu hibernacie a uspory energie 
automaticky, pricom vypma jednotku pevneho disku a obrazovku 
na zaklade hodnot nastavenych v systeme Windows. 

Obnovenie 

Situacia Akcia cinnosti 



Pocas definovaneho 
intervalu sa nevyskytla 
ziadna aktivita klavesnice, 
ukazovacieho zariadenia, 
ani ina vstupna aktivita 



Vypne sa obrazovka. 

Vypne sa obrazovka 
v zaujme uspory energie 
baterii a predlzenia 
zivotnosti displeja. 



Obrazovka sa 
zapne, ak kratko 
stlacite rubovol'ne 
tlacidlo alebo 
pohybete 
ukazovacim 
zariadenim. 



Pocas definovaneho intervalu 
sa nevyskytol ziadny pnstup 
na pevny disk 



Vypne sa pevny disk. 

Zvycajne je nastavene tak, 
aby sa pevny disk vypinal 
kratko po vypnuti 
obrazovky. 



Pevny disk sa zapne 
potom, co zacnete 
pouzivaf prenosny 
pocitac. 



Pocas definovaneho 
intervalu sa nepouzili 
ziadne ukazovacie 
zariadenia, nevyskytol sa 
pnstup na ziadnu diskovu 
jednotku, ziadny port 
(seriovy, paralelny alebo 
infracerveny) nebol aktivny 

Prenosny pocitac zostava 
v uspornom rezime pocas 
definovaneho intervalu 



Aktivuje sa usporny rezim. Kratko stlacte 



Aktualna relacia sa 
zachova v pamati RAM. 
V zaujme uspory energie 
baterii sa vypne obrazovka 
a d'alsie sucasti. 



Aktivuje sa rezim 
hibernacie. 

Aktualna relacia sa ulozi 
na pevny disk a prenosny 
pocitac sa vypne. 



tlacidlo napajania, 
cim sa vratite do 
aktualnej relacie. 



Stlacte tlacidlo 
napajania, cim sa 
vratite do predoslej 
relacie. 



AUPOZORNENIE: Pred prechodom prenosneho pocftaca do usporneho 
rezimu pravidelne ukladajte svoju pracu. Ak je napajanie prerusene 
a prenosny pocitac sa nachadza v uspornom rezime, dojde k strate 
neulozenych udajov. 
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Prenosny pocitac tiez moze prejsf do rezimu hibernacie, ak dojde 
k stavu kritickeho vybitia baterii. V tomto pripade pri obnovem 
cinnosti zistite, ze vsetky lidaje sa ulozili, ale niektore funkcie 
nemusia byt' k dispozicii. Ak chcete pokracovaf v normalnej 
prevadzke, obnovte napajanie zapojenim adaptera striedaveho 
priidu alebo instalaciou nabitej jednotky bateriovych zdrojov. 
Potom prenosny pocitac zavrite a restartujte. 

Zmena nastaveni casovych limitov 
a vytvorenie schem napajania 

Casove limity, po uplynuti ktorych prenosny pocitac automaticky 
vypne siicasti, alebo prejde do rezimu lispory energie, mozete 
upravif. Tieto nastavenia mozete ulozit' aj schemu napajania. 

1. Kliknite na Start (Start) > Control Panel (Ovladaci panel) > 
Performance and Maintenance (Vykon a udrzba) > Power 
Options (Moznosti napajania). 

2. Vyberte kartu Power Schemes (Schemy napajania) a zadajte 
pozadovane nastavenia. Ak nechcete, aby doslo k vyskytu 
uplynutia casoveho limitu, nastavte hodnotu na Never (Nikdy). 
Podrobnosti najdete v Pomocmkovi systemu Windows. 



Ak chcete nastavenia ulozit' ako schemu napajania, kliknite 
na prikaz Save As (Ulozif ako) a zadajte nazov pre schemu. 




UPOZORNENIE: Nevypmajte v ovladacom paneli Power Options 
(Moznosti napajania) podporu pre rezim hibernacie, inak pndete 
o neulozene udaje, ak sa jednotky bateriovych zdrojov uplne vybiju. 
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Pouzivanie napajania z baterie 
Kontrola stavu baterie 

Na zaklade kontrolky baterie 

» Skontrolujte kontrolku baterie na prenosnom pocitaci. 
Z panela uloh systemu Windows 

Panel uloh systemu Windows moze zobrazovat' ikonu napajania, 
ktora poskytuje podrobne informacie o stave baterii (podrobnosti 
najdete v Pomocmkovi systemu Windows). Ikona zobrazuje 
bateriu, ak je jednotka bateriovych zdrojov jedinym zdrojom 
napajania prenosneho pocitaca. 

■ Umiestnite ukazovatel nad ikonu napajania, cim zobrazite 
stav nabitia baterii. Tato hodnota sa zobrazuje bud ako 
zostavajiice percenta, alebo ako zostavajuci cas. 

■ Kliknutim na ikonu napajania otvorite okno Battery Meter 
(Indikator stavu baterie). 

Z ovladacieho panela systemu Windows 

» Kliknite na tlacidlo Start (Start) > Control Panel (Ovladaci 
panel) > ikonu Performance and Maintenance (Vykon 
a udrzba) > ikonu Power Options (Moznosti napajania), 
a vyberte kartu Power Meter (Ukazovatel napajania), cim 
zobrazite stav baterie. Karty Alarms (Signalizacie) a Advanced 
(Spresnenie) poskytuju dalsie moznosti pre informacie 
o napajam. 

Na jednotke bateriovych zdrojov 

1. Vyberte z prenosneho pocitaca jednotku bateriovych zdrojov. 
Pozrite kapitolu „Zaciname pracovaf s prenosnym pocitacom" 
v tejto prirucke. 

2. Stlacte kontaktnu plochu na boku jednotky bateriovych 
zdrojov. Pocet svietiacich kontroliek indikuje uroveii nabitia 
(kazda kontrolka predstavuje 20 percent liplneho nabitia). 



3-4 



Referencna prirucka 



Jednotky bateriovych zdrojov o spravo napajania 



Reakcia na upozornenie na vybitie baterie 

Prenosny pocitac automaticky upozoriiuje na stav kritickeho vybitia 
baterii. Najprv upozornuje pipnutim s vysokym tonom alebo 
zobrazi upozornujiice hlasenie. Ak sa v kratkom case napajanie 
neobnovi, prenosny pocitac prejde do rezimu hibernacie. 

Ak sa prenosny pocitac prepne do rezimu hibernacie tymto 
sposobom, nebudete ho mocf znova zapniif , kym neobnovite 
napajanie jednym z nasledovnych sposobov: 

■ vymenou jednotky bateriovych zdrojov za nabitu jednotku, 

■ pripojenim adaptera striedaveho prudu. 



Ak zapojite adapter striedaveho priidu, mozete pocas dobijania 
jednotky bateriovych zdrojov pokracovaf v praci. 



Dobijanie jednotky bateriovych zdrojov 



A UPOZORNENIE: Adapter striedaveho prudu je po zapojem do zasuvky 
so striedavym prudom standardne teply. Prenosny pocitac je standardne 
pri nabfjanf teply. Nenabfjajte prenosny pocitac v aktovke alebo v inom 
stiesnenom priestore, pretoze jednotka bateriovych zdrojov by sa mohla 
prehriaf. 



» Zapojte adapter striedaveho priidu do prenosneho pocitaca. 

Nabijanie moze trvaf niekol'ko hodin. Ak pri nabij am jednotky 
bateriovych zdrojov pokracujete v praci, cas nabijania sa moze 
predlzif. 

Prevadzkovy cas pine nabitej jednotky bateriovych zdrojov zavisi 
od modelu prenosneho pocitaca, nastavem spravy napajania 
a miery pouzivania. 
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3-5 



Jednotky boteriovych zdrojov o spravo napajania 



Zabezpecenie maximdlneho 
prevddzkoveho casu baterii 

Ak chcete zabezpecif co najdlhsi prevadzkovy cas baterii, riad'te 
sa nasledovnymi pokynmi: 

■ Zapojte adapter striedaveho pnidu, najma pri pouzivani 
jednotiek CD-ROM a DVD-ROM alebo inych externych 
pripojem, napriklad kariet PC Card alebo modemu. 

■ Nastavte jas displeja na najnizsiu prijatelnu liroven (Fn+F1). 

■ Ak prenosny pocitac nebudete kratky cas pouzivaf , prepnite 
ho do pohotovostneho rezimu. 

■ Prepnite prenosny pocitac do rezimu hibernacie vzdy, ked 
budete chciet' ulozit' aktualnu relaciu, ale nebudete ho 
pouzivaf den alebo i dlhsie. 

■ V zaujme lispory energie nastavte automaticke casove limity. 
Ak ma prenosny pocitac viacrychlostny procesor, pouzite 

v pripade napajania bateriami nizsiu rychlosf (predvolene 
nastavenie setri energiu baterii). 

■ Ak ma prenosny pocitac tlacidlo zapnutia/vypnutia bezdrotovej 
komunikacie, vypnite funkciu bezdrotovej komunikacie. 
Stlacemm tlacidla zapnutia/vypnutia bezdrotovej komunikacie 
vypnete svetlo. 

■ Ak mate kartu PC Card, napriklad siet'ovu kartu, vyberte 
ju v case, ked ju nepouzivate. Niektore karty PC Card 
spotrebovavaju znacne mnozstvo energie aj v case neaktivity. 

■ Ak pracujete s aplikaciou, ktora pouziva seriovy port alebo 
karty PC Card, zavrite ju, ked ju uz nepotrebujete pouzif. 
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Okrem toho dodrzujte v zaujme predlzenia zivotnosti jednotiek 
bateriovych zdrojov tieto pokyny: 

■ Jednotky bateriovych zdrojov nenechavajte dlhsiu dobu 
nepouzite. Ak mate viacere, pouzivajte ich striedavo. 

■ Odpojte adapter striedaveho priidu, ked prenosny pocitac 
nepouzivate. 

■ V pripade, ze sa prenosny pocitac nebude pouzivaf a bude 
vypnuty viae ako dva tyzdne, jednotku bateriovych zdrojov 
vyberte a uskladnite. 

AUPOZORNENIE: Ak chcete predfsf poskodeniu jednotky bateriovych 
zdrojov, nevystavujte ju dlhodobo vysokym teplotam. 



■ Vysoke teploty urychlujii pozvolhe vybijanie uskladnenej 
jednotky bateriovych zdrojov. Ak chcete spomalif vybijanie 
uskladnenej jednotky bateriovych zdrojov, ulozte ju na 
chladne a suche miesto. 

■ Ak chcete zabezpecif zobrazovanie presnych informacii 

o stave nabitia jednotky bateriovych zdrojov, pred pouzitim 
jednotky bateriovych zdrojov, ktora sa mesiac a viae 
nepouzivala, jednotku kalibrujte. 

■ Jednotky bateriovych zdrojov nepouzivajte ani nenabijajte pri 
vysokych teplotach. 



Referencna prirucka 
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Likviddcia pouzitej jednotky 
bateriovych zdrojov 

A VYSTRAHA: Pri nespravnom zaobchadzani s jednotkou bateriovych 
zdrojov hrozf nebezpecenstvo poziaru a poleptania. Jednotku bateriovych 
zdrojov nerozoberajte, nerozbfjajte, neprepichujte ani neskratujte jej 
elektricke kontakty. Jednotku bateriovych zdrojov nevyhadzujte do oh ha 
ani do vody a nevystavujte ju teplotam vyssfm ako 60 °C (140 °F). 



Ak vyprsala zivotnosf jednotky bateriovych zdrojov, 
nevyhadzujte ju do domoveho odpadu. 

■ V Europe mozete jednotky bateriovych zdrojov vyhodif alebo 
vratit' na recyklaciu do zberne, vratit' ich spolocnosti HP, 
vasim servisnym partnerom alebo ich zastupcom. 

■ Co sa tyka ostatnych oblasti, mozete si pozrief broziiru 
Svetove telefdnne cisla dodami s pocitacom, a obratit' sa na 
spolocnost' HP a vyziadaf si informacie o likvidacii jednotiek 
bateriovych zdrojov. 

Informacie o opatreniach pri likvidacii jednotiek bateriovych 
zdrojov a o ich samotnej likvidacii, ako aj uplne znenie vyhlasok 
organov statnej spravy najdete na disku CD Documentation 
v prirucke Regulativne a bezpecnostne upozornenia. 
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Pripojenia modemu 
a siefove pripojenia 



Pouzitie modemu 

Modem mozete pripojif k telefonnej linke a komunikovat' so 
svetom. Mozete preskiimaf sief Internet, odosielaf a prijimat' 
e-mailove spravy a pouzivaf prenosny pocitac na odosielanie 
a prijimanie faxov. Prenosny pocitac obsahuje niekol'ko 
softverovych programov, ktore pracujii s modemom: 

■ Internet Explorer, na prehl'adavanie siete World Wide Web, 

■ Outlook Express, na odosielanie a prijimanie e-mailovych sprav, 

■ Windows Fax Console, na odosielanie a prijimanie faxov. 

Najlepsie vysledky dosiahnete, ak sa pripojite k lubovolnemu 
poskytovatelbvi internetovych sluzieb (ISP) alebo modemovej 
sieti, ktora disponuje modemami s podporou protokolov V.90 
alebo V.92. Vyziadajte si od poskytovatel'a internetovych sluzieb 
zoznam telefonnych cisel, ktore podporujii protokoly V.90 alebo 
V.92. (V.92 umoznuje technologiu podrzania modemu, ktora 
dovoluje prerusit' pracu s Internetom, odpovedaf na telefonicky 
hovor a po skoncem hovoru obnovit' pracu s Internetom.) 

Maximalna rychlost' faxovania je 14,4 kb/s napriek tomu, ze 
modem dokaze preberat' udaje pri vyssich rychlostiach. 



Referencna prirucka 
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Pripojenie modemu 




byt' pripojeny k telefonu na mince a nepracuje so skupinovymi linkami 
Niektore z tychto pripojenf mozu mat' za nasledok zvysene elektricke 



napatie a mohli by sposobif poruchu interneho modemu. Pred pripojenim 
skontrolujte typ svojej telefonnej linky. 
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Osobitne obmedzenia v urcitych krajindch 

■ Mnohe krajiny uplatnujii obdobie vypadku v pripade, ze 
sa modemu opakovane nepodari pripojif k poskytovatelbvi 
sluzby. Pocet neuspesnych pokusov a casovy usek, pocas 
ktoreho musite cakaf na moznosf dalsieho pripojenia, sa 

v jednotlivych krajinach lisi. Overte si tieto skutocnosti u svojej 
telefonnej spolocnosti. 

Ak napriklad vytacate z Talianska a nepodari sa vam pripojif 
na server alebo pripojenie zrusite, musite pred vytocemm 
toho isteho cisla pockaf 1 mimitu. Ak cislo vytocite pred 
uplynutim tejto doby, zobrazi sa hlasenie o odlozem akcie. 
Po stvrtom neiispesnom pokuse o pripojenie musite pred 
opatovnym vytocemm daneho cisla pockaf 1 hodinu. Ak cislo 
vytocite pred uplynutim hodiny, zobrazi sa hlasenie o zaradem 
na zoznam „neziaducich cisel". 

■ Pri pouzivani modemu moze externy prepafovy chranic 
zabranif poskodeniu prenosneho pocitaca bleskom alebo 
inym elektrickym prepatim. Pri kazdom pouziti modemu 
pripojte na kabel modemu schvaleny prepafovy chranic. 
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Zmena nastaveni modemu 

Modem je uz nastaveny tak, aby bol kompatibilny s telefonnymi 
systemami a modemami vo vacsine oblasti. V niektorych situaciach 
vsak moze byf potrebne zmenit' nastavenia modemu tak, aby 
vyhovovali lokalnym podmienkam. Ak mate otazky ohl'adne 
lokalnych poziadaviek, obrat'te sa na telefonnu spolocnosf . 

■ Ovladaci panel. Otvorte ovladaci panel Phone and Modem 
Options (Moznosti telefonu a modemu), kde mozete menit' 
mnoho nastaveni modemu. Na karte Modems (Modemy) 
vyberte tlacidlo Properties (Vlastnosti) a nastavte rychlosti 
pripojenia, alebo na karte Dialing Rules (Pravidla vytacania) 
vyberte tlacidlo Edit (Upravif ) a nastavte moznosti vytacania. 

■ Komunikacny softver. Mnohe komunikacne aplikacie 
poskytujii moznosti na riadenie nastaveni modemu. Precitajte 
si Pomocmka k prislusnemu softveru. 

■ Prikazy AT. Pomocou prikazov AT mozno riadif mnoho stranok 
fungovania modemu. Prikazy AT su specialne ret'azce znakov 
odoslane modemu za licelom nastavenia konkretnych 
podmienok. Tieto ret'azce prikazov standardne zacmaju 
prefixom „AT". Zoznam prikazov AT pre vstavany modem 
najdete na disku CD Documentation. 

Otvorte ovladaci panel Phone and Modem Options (Moznosti 
telefonu a modemu). Na karte Modems (Modemy) vyberte 
tlacidlo Properties (Vlastnosti). Prikazy AT mozete zadaf na 
karte Advanced (Spresnenie) v oblasti pre osobitne nastavenia. 
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Pripojenie k sieti (LAN) 
(Local Area Network) 



Mate moznosf pripojif sa k lokalnym siet'am (LAN). Siete LAN 
vam poskytuju pristup k siefovym prostriedkom, napriklad 
tlaciariiam a suborovym serverom v podnikovej sieti, a potencialne 
pristup na Internet. 

Pripojenie k sieti LAN: 

1. Overte, ci existujuca sief LAN podporuje pripojenia typu 
Ethernet lOBase-T (10 Mb/s) alebo 100Base TX (100 Mb/s). 

2. Zapojte kabel pre sief LAN (nedodava sa s produktom) do 
zabudovaneho portu LAN. Kabel musi mat konektor RJ-45. 

3. System Windows automaticky zisti a nastavi pripojenie siete 
LAN. Ak chcete nastavenia upravif , otvorte ovladaci panel 
Network and Dial-up Connections (Siefove a telefonicke 
pripojenia). 

Informacie o nastaveni a pouzivam pripojem siete LAN najdete 
v Pomocnikovi systemu Windows. Kliknite na Start (Start) > 
Help and Support (Pomoc a technicka podpora). Informacie 
o sieti vam poskytne spravca siete. 



Dve kontrolky portu LAN indikuju stav pripojenia: 

■ Zlta kontrolka signalizuje siefovu aktivitu. 

■ Zelena kontrolka signalizuje pripojenie s rychlosfou 100 Mb/s. 




Referencna prirucka 



4-5 



Pripojenia modemu a siet'ove pripojenio 



Realizdcia bezdrdtovych siefovych 
pripojeni (len vybrane modely) 

Ak ma prenosny pocitac tlacidlo zapnutia/vypnutia bezdrotovej 
komunikacie, mozete sa pripojif radiovymi vlnami na bezdrotovii 
sief LAN 802.1 1 a pristupovat' k pocitacom a inym prostriedkom 
v sieti. 

Bezdrotova sief poskytuje vsetky funkcie tradicnej „drotovej" 
siete, navyse vsak i tzv. roaming. Kedze sa prenosny pocitac 
pripaja k sieti namiesto kablov radiovymi vlnami, mozete sa 
v ramci dosahu siete pohybovaf , napriklad z kancelarie do 
konferencnej miestnosti, a zostaf pritom po cely cas v sieti. 




stanovenym vyborom FCC pre vyzarovanie na rozhlasovych frekvenciach. 
Aj napriek tomu je zariadenie potrebne pouzfvaf tak, aby sa pri beznej 
prevadzke minimalizovalo posobenie ziarenia na cloveka. Aby sa vylucila 
moznosf prekrocenia limitu FCC pre vystavenie vyzarovaniu na rozhlasovych 
frekvenciach, clovek by sa pocas beznej prevadzky zariadenia (aj ked' je 
displej prenosneho pocftaca sklopeny) nemal k antene priblfzif na viae 
nez 20 cm. 



4-6 



Referencna prirucka 



Pripojenia modemu o siefove pripojenio 



Zapnutie a vypnutie bezdrotovej komunikdcie 

Pokyny pre zapnutie bezdrotovej komunikacie v sieti LAN najdete 
v brozure Prejdite na bezdrdtove pripojenie, ktora sa dodava 
s prenosnym pocitacom (len vybrane modely). 



Bezdrotove siete a mobilne modemy su prikladmi zariadeni, ktore 
pouzivajii bezdrotovii komunikaciu. V urcitych situaciach alebo 
prostrediach, napriklad pri cestovani lietadlom, moze byf pouzivanie 
takychto zariadeni obmedzene. Ak mate pochybnosti, pred 
zapnutim funkcii bezdrotovej komunikacie prenosneho pocitaca 
si overte, ci je to povolene. 

V Taliansku, Singapure a pripadne v niektorych dalsich krajinach 
si pred pouzitim funkcii bezdrotovej komunikacie mozno budete 
musief zakiipif licenciu. 



Zapnutie komunikacie a vytvorenie pripojenia 

Ak prenosny pocitac obsahuje funkcie pre bezdrotovii komunikaciu 
802.11, po zapnuti komunikacie 802.11 sa na prednej strane 
prenosneho pocitaca rozsvieti kontrolka bezdrotovej komunikacie. 
Na ovladanie jednotlivych funkcii bezdrotovej komunikacie 
musite pouzif softver na konfiguraciu bezdrotoveho pripojenia. 

1. Ak je prenosny pocitac vypnuty, zapnite ho. 

2. Ak na zapmanie a vypmanie bezdrotovej komunikacie 802. 1 1 
bezne pouzivate tlacidlo zapnutia/vypnutia bezdrotovej 
komunikacie na prednej strane prenosneho pocitaca, stlacte 
ho, aby sa zapla kontrolka. Tym sa obnovi predosla konfiguracia 
bezdrotovej komunikacie. 

alebo 

Kliknite na Start (Start) > Control Panel (Ovladaci panel) > 
ikona Network and Internet Connections (Siefove a internetove 
pripojenia) > Network Connections (Siefove pripojenia), 
a potom vyberte ikonu bezdrotoveho pripojenia na sief . 
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Ak ste v dosahu bezdrotovej siete, prenosny pocitac sa na siet' 
automaticky pripoji. Ak chcete skontrolovaf stav bezdrotoveho 
pripojenia, otvorte v ovladacom paneli okno Network Connections 
(Siefove pripojenia), a potom vyberte pripojenie. 

Vypnutie komunikdcie a ukoncenie pripojenia 

1. Zavrite vsetky siibory, ktore sa nachadzaju na ostatnych 
prenosnych pocitacoch v sieti. 

2. Ak chcete vypniit' bezdrotovii komunikaciu 802.1 1 bez vypnutia 
prenosneho pocitaca, stlacte tlacidlo zapnutia/vypnutia 
bezdrotovej komunikacie. 

alebo 

Pravym tlacidlom mysi kliknite na paneli liloh na ikonu 
bezdrotoveho pripojenia na sief, a potom kliknite na prikaz 
Disable (Vypniif). 

Funkcie bezdrotovej komunikacie sa vypnii aj prepnutim 
prenosneho pocitaca do usporneho rezimu alebo vypnutim 
prenosneho pocitaca. 
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Pridavne zariadenia 



Pripojenie externych zariadeni 
Vloienie a vybratie karty PC Card 

Slot prenosneho pocitaca pre karty PC Card podporuje standardne 
karty PC Card typu Type II a Type III (PCMCIA a CardBus). 

Umiestnenie a pocet slotov pre karty PC Card sa Hsi v zavislosti 
od radu modelu. 



Vloienie karty PC Card 

1. Kartu PC Card drzte stitkom nahor a konektormi smerom 
k slotu pre kartu. 

2. Kartu v polohe zarovno so spodnou cast'ou slotu opatrne 
zasiivajte, kym nezapadne na svoje miesto. Vacsinou je karta 
spravne zasunuta vtedy, ked je jej vonkajsi koniec zarovnany 
s okrajom prenosneho pocitaca. Existuju vsak i karty, ktore 
maju presahovaf von z pocitaca. 
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Vybratie karty PC Card 

AUPOZORNENIE: Pred vybratim karty PC Card musite pouzif ikonu 
na paneli uloh Eject Hardware (Vysunuf hardver) alebo Safely Remove 
Hardware (Bezpecne odstranenie hardveru), alebo musite prenosny 
pocftac vypnut'. V opacnom pnpade mozete prist' o udaje. 



1 . Vyberte na paneli uloh ikonu Eject Hardware (Vysuniif hardver) 
alebo Safely Remove Hardware (Bezpecne odstranenie 
hardveru), zvol'te kartu, ktorii chcete vybraf, a potom ju 
vyberte. Tym sa ochrania vase lidaje a znizi sa pravdepodobnosf 
vyskytu neocakavanych problemov. 

V pripade potreby mozete kartu opaf aktivovaf opatovnym 
vlozemm. 

2. Stlacte tlacidlo pre vysunutie, potom opatovnym stlacenim 
tlacidla vysuiite kartu PC Card. 




(gx^ Pred pripojenim urciteho zariadenia skontrolujte jeho dokumentaciu. 
Dozviete sa, ci je pred pouzitim zariadenia potrebne vykonaf 
urcite nastavenia alebo upravy. Medziinym moze byf potrebne 
vykonaf nastavenia, ktore zarucia, ze zariadenie bude spravne 
pracovaf s vasim prenosnym pocitacom a softverom, ktory 
planujete pouzif. 
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Pripojenie zvukoveho zariadenia 

Mozete zapojif externy mikrofon, externe reproduktory alebo 
sluchadla. Ak pripojite prenosny pocitac k replikatoru portov, 
mozete zapojif i zdrojove stereozariadenie (napriklad prehravac 
diskov CD) alebo zariadenie prijimajiice digitalny zvuk 
(napriklad digitalne zvukove nahravacie zariadenie). 

AUPOZORNENIE: Zasuvky pre sluchadla a vstup su trojterminalove 
stereozasuvky. Nie su kompatibilne s dvojterminalovymi monozastrckami. 
Pripojenim monozastrcky do tychto zasuviek by mohlo dojsf k poskodeniu 
prenosneho pocitaca. 



» Zapojte zvukovy kabel do prislusneho zvukoveho portu na 
prenosnom pocitaci alebo replikatore portov. Skontrolujte vas 
pocitac pomocou jednej z nasledujiicich ilustracii a vyhl'adajte 
na iiom zvukove porty. 




O konektor externeho mikrofonu (ruzovy) 



Q vystup zvuku (sluchadla), konektor (zeleny) 



g^. Ked zapojite zariadenie do portu pre sluchadla, zabudovane 

reproduktory sa automaticky vypnu. Ked zapojite zariadenie do 
niektoreho zo zvukovych portov prenosneho pocitaca, zariadenie 
zapojene do zodpovedajiiceho portu na replikatore portov je 
ignorovane. 
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Pripojenie televizneho prijimaca 

k prenosnemu poatacu (len vybrane modely) 

1. Zapojte standardny 4-kolikovy kabel pre S-Video do volitelhej 
zasuvky pre vystup S -Video na prenosnom pocitaci (zlty 
konektor na zadnom paneli). Druhii koncovku kabla zapojte 
do zasuvky pre vstup S-Video na televizore. 

Prenosny pocitac moze obsahovaf len 7-kolikovu zasuvku pre 
vystup S-Video, no akceptuje pripojenie 7-kolikoveho 
i 4-kolikoveho kabla. 

2. Kliknite na Start (Start) > Control Panel (Ovladaci panel) > 
Appearance and Themes (Vzhl'ad a temy) > Display 
(Obrazovka). Potom kliknite na kartu Settings (Nastavenie) > 
tlacidlo Advanced (Spresnif) > kartu Display (Obrazovka). 

3. Na aktivaciu televizora stlacte cervene tlacidlo vedla polozky TV. 

Ak kabel pre S-Video nie je zapojeny do prenosneho pocitaca 
a televizora, cervene tlacidlo sa nezobrazi. 

4. Kliknite na tlacidlo Apply (Pouzif), cim akceptujete zmeny. 

5. Ak sa zobrazi vyzva na restartovanie systemu Windows, 
kliknite na tlacidlo Ano. 
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Prepnutie zobrazenia na externy monitor 

■ Stlacte tlacidlo TV Now! pre jedno stlacenie v hornom rade 
klavesnice, cim prepnete zobrazenie na externy monitor. 

■ Pri predvolenom nastavem obrazovky pouziva externy monitor 
rovnake nastavenia ako interna obrazovka. Externy monitor 
poskytuje rovnaky obraz ako interna obrazovka, bez ohl'adu 
na nastavenie vel'kosti obrazovky, farieb a dalsie nastavenia, 

a obnovovacia frekvencia sa tiez zhoduje s internou obrazovkou 
(60 Hz). Ak pouzijete iba externy monitor, mozete zvolif ine 
nastavenia, ktore nie su obmedzene internou obrazovkou. 

Uprava rozlisenia monitora a inych nastavem 

1. Kliknite na Start (Start) > Control Panel (Ovladaci panel) > 
Appearance and Themes (Vzhl'ad a temy) > Display 
(Obrazovka). 

2. Na karte Settings (Nastavenie) upravte vel'kost' obrazovky. 
K dispozicii su i dalsie nastavenia. 

Ak potrebujete zvysit' obnovovaciu frekvenciu externeho 
monitora, mozete prepmif na zobrazenie iba na externom 
monitore. Alternativne mozete jednu obrazovku urcif ako 
„sekundarnu" a nastavit' obnovovacie frekvencie nezavisle: 

1. Kliknite na Start (Start) > Control Panel (Ovladaci panel) > 
Appearance and Themes (Vzhl'ad a temy) > Display 
(Obrazovka). 

2. Na karte Settings (Nastavenie) kliknite na tlacidlo Advanced 
(Spresnif) a potom na kartu Display (Obrazovka) alebo Monitor. 
Na karte Monitor nastavte obnovovaciu frekvenciu. 
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Pouzitie rezimu dudlneho zobrazenia 

Pracovnii plochu mozete rozsirif pripojemm externeho monitora 
k prenosnemu pocitacu. 

1. Kliknite na Start (Start) > Control Panel (Ovladaci panel) > 
Appearance and Themes (Vzhl'ad a temy) > Display 
(Obrazovka). 

2. Kliknite na kartu Settings (Nastavenie). 

3. Vyberte druhu obrazovku, potom vyberte moznosf rozsirenia 
pracovnej plochy. 

Pre kazdu obrazovku mozete nastavif odlisne rozlisenie a pocet 
farieb. Pouzitie tejto funkcie vsak vyzaduje viae videopamate. 
Vyssie rozlisenia a vyssie pocty farieb mozu maf z tohto dovodu 
za nasledok neocakavane spravanie obrazovky. Skiiste zacat' 
s nastavemm rozlisenia 1 024x768 na externej obrazovke a so 
64 000 farbami (16 bitov) na oboch obrazovkach. Potom mozete 
vyskusaf, ci vyssie nastavenia pracujii v aplikaciach spravne. 
Niektore operacie, ako je prehravanie diskov DVD alebo zobrazenie 
priestorovej grafiky, vyzaduju dalsiu videopamat', takze bude 
mozno potrebne upravif nastavenie obrazovky. 

Ak prehravate video z disku DVD, zobrazi sa iba na primarnej 
obrazovke. Ak chcete zmenit' primarnu obrazovku, prejdite na 
kartu Settings (Nastavenie) vlastnosti obrazovky (podl'a pokynov 
uvedenych vyssie), kliknite pravym tlacidlom na pozadovanii 
obrazovku a vyberte moznosf Primary (Primarna). 

Pripojenie zariadenia 1394 
(len vybrane modely) 

Ak ma prenosny pocitac port 1394 (nazyvany tiez firewire), 
mozete ho pouzif na pripojenie roznych zariadem, napriklad 
zvukovych zariadem, videozariadem, diskovych jednotiek, 
tlaciarni a dalsich prenosnych pocitacov. 

Zapojte kabel zariadenia do portu 1394. System Windows 
automaticky rozpozna zariadenie. 
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Port 1394 je 4-drotovy port. Ak chcete pripojif zariadenie, ktore 
ma 6-drotovii zastrcku, mozete si zakiipif jednoduchy adapter, 
ak zariadenie nie je napajane, alebo rozvadzac, ak zariadenie 
vyzaduje napajanie. 



Ak mate s takymto pripojemm problemy, navstivte webovii lokalitu 
vyrobcu zariadenia a ziskajte najnovsiu verziu ovladaca zariadenia. 



Pripojenie infracerveneho zariadenia 
(len vybrane modely) 

Niektore modely su vybavene infracervenym portom. 
V predvolenom nas tavern je infracerveny port zapnuty. 

Ak ma vas model infracerveny port (malu obdlznikovu sosovku 
na prednej strane prenosneho pocitaca), znamena to, ze podporuje 
bezdrotovu seriovii komunikaciu. Pomocou tohto portu moze 
teda bezdrotovo komunikovat' prenosny pocitac a ine infracervene 
zariadenia, napriklad tlaciarne alebo ine prenosne pocitace. 

Pouzitie infracerveneho portu 

■ Presvedcite sa, ze infracerveny port vasho prenosneho pocitaca 
a infracerveny port zariadenia, s ktorym ma komunikovat', su 
umiestnene priamo oproti sebe. Porty by nemali byf od seba 
vzdialene viae ako 1 meter a nemala by sa medzi nimi nachadzat' 
ziadna prekazka. Rusenie sposobene inym blizko umiestnenym 
zariadenim by mohlo zapricinit' chyby pri prenose. 

■ Ak chcete skontrolovaf stav komunikacie, otvorte bezdrotove 
spojenie kliknutim na Start (Start) > Control Panel (Ovladaci 
panel) > Printers & Other Hardware (Tlaciarne a iny hardver) > 
Wireless Link (Bezdrotove spojenie). 
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Vypnutie usporneho rezimu pri pouzivani 
infracerveneho prenosu 

Usporny rezim nie je kompatibilny s infracervenym prenosom. 

Ak je prenosny pocitac v lispornom rezime, nie je mozne aktivovaf 
infracerveny prenos. 

Ak sa pocas infracerveneho prenosu aktivuje usporny rezim, prenos 
sa zastavi. Po ukoncem usporneho rezimu by sa mal prenos obnovif , 
pripadne bude nutne infracerveny prenos znova spustif . Usporny 
rezim ukoncite kratkym stlacemm tlacidla napajania. 

Tlac na infracervenej tlaciarni 

Nainstalujte tlaciareii a priradte ju infracervenemu portu prenosneho 
pocitaca. Potom mozete z aplikacii tlacit' rovnakym sposobom, 
ako na inych tlaciariiach. 

Prenos suborov prostrednictvom infracerveneho 
spojenia 

Infracerveny port prenosneho pocitaca mozete pouzit' na prenos 
suborov pomocou bezdrotoveho spojenia. Pokyny pre pouzivanie 
bezdrotoveho spojenia najdete v Pomocmkovi online pre system 
Windows. 

Instaldcia d # alsej patriate RAM 

V tomto prenosnom pocitaci sii 2 sloty pre 2 moduly pamate RAM. 
Aspoii 1 slot je od vyroby obsadeny modulom pamate RAM. 
Na rozsirenie kapacity pamate RAM mozete pouzif oba sloty. 
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Instaldcia rozsirujuceho modulu patriate RAM 

Pouzite vylucne moduly pamate RAM PC2100 DDR-266 MHz 
alebo vykonnejsie. 

Na vykonanie tejto operacie budete potrebovaf maly skrutkovac 
typu Phillips. 



UPOZORNENIE: Interne sucasti prenosneho pocitaca su mimoriadne 



citlive na staticku elektrinu, ktora ich moze natrvalo poskodit'. Modul 
pamate RAM drzte vylucne za okraje. Pred instalaciou pamatoveho 
modulu vybite staticku elektrinu tak, ze sa dotknete kovovej ochrany 
konektorov na zadnej strane prenosneho pocitaca. 

1 . Kliknite na Start (Start) > Turn Off Computer (Vypnuf pocitac) > 
Turn Off (Vypnuf). 

2. Odpojte adapter striedaveho prudu (ak je zapojeny) a vyberte 
jednotku bateriovych zdrojov. 

3. Otocte pocitac spodnou stranou nahor, odskrutkujte skrutky, 
ktorymi je pripevneny kryt pamate RAM, a snimte kryt. 

4. Zasuvajte dosku pamate RAM do konektora pod uhlom 
priblizne 30°, az kym nie je uplne vlozena. Potom zatlacte 
na oboch stranach, kym obe zapadky nezapadnu. 





5 



Vrafte naspat' kryt. 

Vlozte jednotku bateriovych zdrojov. 
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Odstrdnenie rozsirujuceho modulu 
pa mate RAM 



Moze nastaf pripad, ze budete chcief odstranif modul pamate 
RAM, aby ste mohli nainstalovaf modul s vacsou kapacitou. 
Na vykonanie tejto operacie budete potrebovaf maly skrutkovac 
typu Phillips. 



UPOZORNENIE: Interne sucasti prenosneho pocitaca su mimoriadne 



citlive na staticku elektrinu, ktora ich moze natrvalo poskodit'. Modul 
pamate RAM drzte vylucne za okraje. Pred instalaciou pamatoveho 
modulu vybite staticku elektrinu tak, ze sa dotknete kovovej ochrany 
konektorov na zadnej strane prenosneho pocitaca. 



1 . Kliknite na Start (Start) > Turn Off Computer (Vypniif pocitac) > 
Turn Off (Vypnuf). 

2. Odpojte adapter striedaveho priidu (ak je zapojeny) a vyberte 
jednotku bateriovych zdrojov. 

3. Otocte pocitac spodnou stranou nahor, odskrutkujte skrutky, 
ktorymi je pripevneny kryt pamate RAM, a snimte kryt. 

4. Uvolnite dve zapadky po stranach dosky pamate RAM, takze 
sa vysunie uvolneny okraj dosky. Tento krok je znazorneny 
na nasledovnom obrazku. 
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Vytiahnite dosku z konektora. 

Vrafte naspaf kryt. 

Vlozte jednotku bateriovych zdrojov. 



6 
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Vymena pevneho disku 
Vymena pevneho disku 

Na vykonanie tejto operacie budete potrebovaf maly skrutkovac 
typu Phillips. 

1. Odpojte adapter striedaveho priidu (ak je zapojeny). 

2. Vyberte jednotku bateriovych zdrojov. 

3. Otocte pocitac spodnou stranou nahor. 

4. Pomocou spicateho nastroja odstraiite zatky z dvoch alebo 
troch jamiek na skrutkach, potom uvolnite skrutky. Pocet 
skrutiek sa lisi v zavislosti od modelu. Tento krok je znazorneny 
na nasledovnom obrazku. 




5. Jemne vytiahnite jednotku pevneho disku z prenosneho pocitaca. 

6. Jemne vlozte novu jednotku do pozicie pre pevny disk. Pevne 
zatlacte, aby konektory spravne zapadli. 

7. Zaskrutkujte skrutky pevneho disku a vlozte do skrutiek zatky. 

Ak instalujete novy pevny disk, mali by ste pred zavedenim 
akehokol'vek softveru najprv na disku vytvorif oddiel. 
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Vymena driiaka pevneho disku 

Ak instalujete novy pevny disk, ktory nema drziak, mozete odobraf 
drziak z pevneho disku, ktory odstraiiujete. Na vykonanie tejto 
operacie budete potrebovaf maly skrutkovac typu Phillips. 

1. Uvolhite 4 skrutky zo stran drziaka a pevneho disku, potom 
vysuiite jednotku z drziaka. 

2. Vsimnite si, ze pevny disk ma na jednom konci kolikovy 
konektor. Tento konektor opatrne odstraiite z pevneho disku. 
Konektor vysuvajte rovnomerne, aby neohol koliky. 




3. Kolikovy konektor opatrne zapojte do noveho pevneho disku. 
Konektor zasuvajte rovnomerne, aby neohol koliky. 

4. Vlozte jednotku do drziaka. 

5. Zaskrutkujte skrutky do drziaka a diskovej jednotky. 
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Pnprava novej jednotky pevneho disku 

Po instalacii noveho pevneho disku je potrebne ho pripravit' tak, 
aby mohol fungovaf v prenosnom pocitaci. 

Ak chcete obnovit' softver a operacny system Windows, ktore boli 
povodne nainstalovane v prenosnom pocitaci, postupujte podia 
pokynov na obnovenie systemu uvedenych v kapitole „Riesenie 
problemov" tejto prirucky. 
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Riesenie problemov s prenosnym 
pocitacom 

V tejto kapitole sii popisane riesenia mnohych typov problemov, 
ktore sa mozu pri praci s prenosnym pocitacom vyskytniif . 
Riesenia skusajte po jednom a v poradi, v akom su uvedene. 

Pre pripad potreby uvadzame dalsie zdroje informacii uzitocnych 
pri odstraiiovani problemov: 

■ Pouzivajte poradcov pri rieseni problemov v systeme 
Windows. Kliknite na Start (Start) > Help & Support (Pomoc 
a technicka podpora). 

■ Stlacte klaves One-Touch s otaznikom nachadzajiici sa 
v hornej casti klavesnice. 

■ Precitajte si prirucku k systemu Microsoft Windows, ktora sa 
dodava s prenosnym pocitacom. 

■ Kontaktne informacie strediska starostlivosti o zakaznikov, 
kde vam poskytnii pozadovanii pomoc a podporu, najdete 
v brozure Svetove telefdnne cisla. 
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Problemy so zvukom 
Nepocuf zvuk 



■ Ak je model vybaveny ovladacim prvkom hlasitosti, stlacemm 
tlacidla plus (+) zvyste hlasitosf . 

■ Ak sa na paneli liloh nachadza ikona reproduktora, kliknite 
na nu. Zruste zaciarknutie policka Mute all (Stlmif vsetko). 
Ak je model pocitaca vybaveny tlacidlom na stlmenie zvuku, 
stlacte ho, aby kontrolka indikatora zhasla. 

■ Pri praci s prenosnym pocitacom v rezime MS-DOS (napr. 
pri spiisfani niektorych hier urcenych pre MS-DOS) sa mozu 
vyskytniif problemy so zvukom. Pracujte preto s aplikaciami 
urcenymi pre system Windows, ak chcete naplno vyuzivaf 
zvukove funkcie prenosneho pocitaca. 

Zvuk sa nenahrava 

■ Pripojte externy mikrofon. Prenosny pocitac nie je vybaveny 
vstavanym mikrofonom. 

■ Skontrolujte nastavenie softverovych ovladacich prvkov pre 
nahravanie zvuku. Kliknite na Start (Start ) > All Programs 
(Vsetky programy) > Accessories (Prislusenstvo) > 
Entertainment (Zabava) > Sound Recorder (Nahravanie zvuku). 

■ V okne Volume Control (Ovladanie hlasitosti) kliknite na 
Options (Moznosti) > Properties (Vlastnosti) a skontrolujte, 
ci je pre nahravanie povoleny mikrofon. 

Z reproduktorov pocuf hlasnu spatnu vazbu 

■ Kliknite na ikonu reproduktora na paneli uloh a v okne 
Volume Control (Ovladanie hlasitosti) skiiste znizit' hlasitosf 
pouzitim hlavneho ovladacieho prvku hlasitosti. 

■ V okne Volume Control (Ovladanie hlasitosti) kliknite na 
Options (Moznosti) > Properties (Vlastnosti) a v nastaveniach 
prehravania vyberte moznosf mikrofon. Nezabudnite mikrofon 
v okne Volume Control (Ovladanie hlasitosti) stlmif. 
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Problemy s jednotkou CD-ROM a DVD 

Z disku CD alebo DVD nemozno zaviest' system 

■ Skontrolujte, ci je disk CD alebo DVD zavadzaci. 

■ Skontrolujte, ci je jednotka CD-ROM alebo DVD vybrata ako 
zavadzacie zariadenie. Ak chcete zmenif poradie zavadzacich 
zariadem, precitajte si v tejto prirucke kapitolu „Bezna 
prevadzka". 

■ Restartujte prenosny pocitac. Kliknite na Start (Start) > Turn 
Off Computer (Vypnuf pocitac) > Restart (Restartovaf). 

Prehrdvanie disku DVD je prerusovane 

■ Preskakovanie disku moze sposobovaf spina alebo skvrny na 
jeho povrchu. Vycistite disk jemnou handrickou. Ak je disk 
vazne poskriabany, bude pravdepodobne nutna jeho vymena. 

■ Ak prehravate disk DVD a pocitac je napajany bateriami, 
skiiste zmenif schemu napajania. 

Pri prehrdvam filmu na disku DVD sa zobrazuje 
chybove hldsenie tykajuce sa kddu oblasti 

Na diskoch DVD mozu byf spolu s lidajmi vnorene kody oblasti. 
Tieto kody znemoziiuju prehravanie filmov mimo oblasti, kde 
boli tieto filmy na diskoch DVD zakupene. Ak sa zobrazi hlasenie 
o chybe kodu oblasti, pokiisate sa prehraf disk DVD urceny pre 
inii oblast'. 

Prenosny pocitac nedokdze citaf disk CD alebo DVD 

■ Ak pouzivate jednostranny disk CD alebo DVD, uistite sa, ze 
je v jednotke orientovany spravne, potlacenou stranou nahor. 

■ Disk vycistite. 

■ Po zatvoreni podavaca pockajte 5 az 10 sekiind, aby prenosny 
pocitac rozpoznal vlozeny disk. 
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■ Restartuje system: vyberte disk z jednotky a kliknite na Start 
(Start) > Turn Off Computer (Vypniif pocitac) > Restart 
(Restartovaf). 

■ Ak ste vytvorili disk CD na viacucelovej jednotke DVD/CD-RW, 
skiiste pouzif medium ineho vyrobcu. Kvalita citania a zapisu 
sa pri roznych mediach Hsi. 

Film na disku DVD sa nezobrazuje na celej ploche 
obrazovky 

Na kazdej strane obojstranneho disku DVD je zaznam v inom 
formate (standardny a sirokouhly). V pripade sirokouhleho formatu 
su v hornej a dolnej casti obrazovky zobrazene cierne pasy. 
Ak chcete zobrazif standardny format, otocte disk a prehrajte 
jeho druhii stranu. 

Disk DVD nie je mozne prehraf pri pouzivani dvoch 
zobrazovacich zariadeni 

Ak pouzivate funkciu Extended Desktop (dve zobrazovacie 
zariadenia), premiestnite okno prehravaca na obrazovku zariadenia, 
ktore ste vybrali ako primarne. Ak nepouzivate funkciu Extended 
Desktop a obe zobrazovacie zariadenia su aktivne, stlacte tlacidlo 
One-Touch TV Now! v hornej casti klavesnice, ak chcete prepnut' 
zobrazovanie len na jedno zariadenie. 

Po vlozeni disku CD nedokdze prenosny pocitac 
najsf subor Wordpad.exe 

System sa pokiisa otvorif siibor .doc v programe WordPad, 
nepodarilo sa mu vsak najsf subor Wordpad.exe. System zobrazi 
chybove hlasenie s vyzvou na zadanie cesty. V dialogovom okne 
zadajte cestu C:\Program Files\Accessories. 
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Problemy s displejom 

Prenosny pocitac je zapnuty, ale obrazovka 
je prdzdna 

■ Pohnite mysou, alebo sa dotknite zariadenia TouchPad. 
Prepnete tak displej z vypnuteho rezimu. 

■ Ak je prenosny pocitac studeny, nechajte ho, nech sa zahreje. 

Obsah obrazovky je fazko citatel'ny 

■ Skuste obnovit' predvolene rozlisenie displeja 1 024 x 768, 
pripadne vyssie, v zavislosti od modelu. Kliknite na Start 
(Start) > Control Panel (Ovladaci panel) > Appearance and 
Themes (Vzhl'ad a temy) > Display (Obrazovka). 

■ Skuste upravit' vefkost' ikon na pracovnej ploche a ich popisiek. 

Externe zobrazovacie zariadenie nefunguje 

■ Skontrolujte zapojenie zariadenia. 

■ Externy monitor sa pravdepodobne nepodarilo rozpoznaf . 
Vobsluznom programe BIOS Setup skuste v ponuke System 
Devices (Systemove zariadenia) nastavit' moznost' Video 
Display Device (Zobrazovacie zariadenie) na hodnotu Both 
(Obe zariadenia). 

■ Ak pouzivate televizny prijimac zapojeny do volitelheho 
portu S-Video, musite ho zapniif. 

Problemy s pevnym diskom 

Pevny disk prenosneho pocitaca sa netoci 

■ Uistite sa, ze je prenosny pocitac napajany. V pripade potreby 
pripojte adapter striedaveho pnidu a skontrolujte, ze je zapojeny 
do zdroja napajania a do zadnej strany prenosneho pocitaca. 

■ Pevny disk vyberte a znovu vlozte. 
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Pevny disk vyddva nestandardne zvuky 

■ Skontrolujte, ci zvuk nevydava ina siicasf pocitaca, napr. 
ventilator alebo jednotka PC Card. 

■ Okamzite zalohujte obsah pevneho disku. 

Subory su poskodene 

■ Otvorte okno My Computer (Tento pocitac) a disk, ktory chcete 
skontrolovaf. Vyberte File (Subor) > Properties (Vlastnosti). 
Na karte Tools (Nastroje) v casti tykajucej sa oprav chyb 
zaciarknite policko Check Now (Skontrolovaf). 

■ Spustite program na zisfovanie virusov. 

■ V pripade potreby mozete naformatovaf pevny disk a pomocou 
funkcii na obnovenie systemu opatovne nainstalovaf povodny 
softver dodany vyrobcom. Tieto funkcie su popisane v kapitole 
„Riesenie problemov" tejto prirucky. 

Problemy s prehrievanim 

Prenosny pocitac sa bezne pocas rutinnej prevadzky zahrieva. 

Prenosny pocitac je prilis horuci 

■ Pri praci pouzivajte prenosny pocitac polozeny na plochom 
povrchu. Zabezpecite tak pozadovane prudenie vzduchu 
okolo a pod prenosnym pocitacom. 

■ Uistite sa, ze otvory pre vzduch na zadnej strane a po bokoch 
prenosneho pocitaca nie su blokovane. 

■ Pamatajte, ze hry a dalsie programy vyuzivajiice jednotku 
CPU vo zvysenej miere, mozu sposobovat' zvysovanie teploty 
prenosneho pocitaca. 



6-6 



Referencna prirucka 



Riesenie problemov 



Problemy s infracervenym rozhranim 

Na zaklade predvoleneho nastavenia je infracerveny port vypnuty 
a skor, ako ho zacnete pouzivat', ho musite zapniif . 

Problemy s komunikdciou cez infracervene rozhranie 

■ Uistite sa, ze priestor medzi dvoma infracervenymi portami 
nie je blokovany, a ze su porty orientovane co najviac na 
seba. (Infracerveny port prenosneho pocitaca sa nachadza na 
jeho prednej strane.) Vzdialenosf medzi portami by nemala 
presiahnuf 1 meter. 

■ Skontrolujte nastavenie v Device Manager (Spravcovi zariadem). 

1 . Kliknite na Start (Start) > Control Panel (Ovladaci panel) > 
Performance and Maintenance (Vykon a udrzba) > 
System (System). 

2. Na karte Hardware (Hardver) kliknite na tlacidlo Device 
Manager (Spravcovi zariadem) a rozbal'te struktiiru 
zariadem podporujucich infracervene rozhranie. Vyberte 
infracerveny port a uistite sa, ze je toto zariadenie povolene. 

■ Uistite sa, ze infracerveny port vyuziva len jedna aplikacia. 



Problemy s kldvesnicou a polohovaam 
zariadenim 



S^s. Tieto tipy mozno aplikovat' na vstavane aj externe zariadenia. 



Ukazovatel' sa ¥ azko ovldda 

Upravte ovladanie ukazovatel'a. Kliknite na Start (Start) > Control 
Panel (Ovladaci panel) > Printers and Other Hardware (Tlaciarne 
a iny hardver) > Mouse (Mys). 
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Zariadenie TouchPad nefunguje 

■ Stlacenim tlacidla pre zapnutie a vypnutie zariadenia 
TouchPad zapnite kontrolku. 

■ V case, ked sa prenosny pocitac restartuje alebo prepina 
z lisporneho rezimu, sa zariadenia TouchPad nedotykajte. 
Ak sa ho predsa len dotknete, obnovte normalnu prevadzku 
stlacenim klavesu na klavesnici. 

■ Ak je pripojena externa mys, vstavane polohovacie zariadenia 
su zvycajne vypnute. Toto nastavenie mozete zmenif pomocou 
obsluzneho programu BIOS Setup. Precitajte si kapitolu 
„Konfiguracia prenosneho pocitaca" v tejto prirucke. 

■ Restartujte prenosny pocitac. Kliknite na Start (Start) > Turn 
Off Computer (Vypnuf pocitac) > Restart (Restartovaf). 

Problemy s vykonom 

Pocas pisania zariadenie TouchPad pohybuje 
ukazovaterom alebo kurzorom 

Stlacenim tlacidla pre zapnutie a vypnutie zariadenia TouchPad 
vypnite toto zariadenie, aby nebolo aktivne pocas pisania na 
klavesnici. 

Problemy so siet'ou LAN (Local Area Network) 

Vstavany siefovy adapter sa nedokaze pripojit' 
do siete LAN 

■ Skontrolujte vsetky kable a pripojenia. Ak mate k dispozicii 
inu siefovu stanicu, pokuste sa o jej pripojenie. 

■ Uistite sa, ze pri prevadzke lOBase-T pouzivate kabel LAN 
kategorie 3, 4 alebo 5, resp. pri prevadzke 100Base-TX kabel 
kategorie 5. Maximalna dlzka kabla je 100 metrov. 

■ Kliknite na Start (Start) > Help and Support (Pomoc a technicka 
podpora) > a pouzite poradcu pri rieseni problemov so siefou. 
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■ Otvorte Device Manager (Spravcu zariadem). Kliknite na 
Start (Start) > Control Panel (Ovladaci panel) > Performance 
and Maintenance (Vykon a lidrzba) > System (System). Ak je 
siet'ove rozhranie vypnute, skiiste ho zapniif. Ak je 

v konflikte, skuste vypniif dane konfliktne zariadenie. 

Nie je mozne prehl'addvat' poatace v sieti ani 
miesta v sieti 

Kliknite na Start (Start) > Search (Hl'adat') > Notebooks or People 
(Pocitace a osoby) a vyhl'adajte prenosny pocitac. 

Nedd sa prihldsit' na server Netware 

Ak server Netware pouziva protokol IPX/SPX, bude pravdepodobne 
nutne zabezpecit' zhodu typu ramu na pocitaci a typu ramu na 
serveri. Blizsie informacie vam poskytne spravca siete. 

Rychlosf pripojenia do siete je nizka 

Ak pri pripajam do siete pouzivate server proxy, pokuste sa 
zapniif moznost' na obchadzanie servera proxy pri pripajam na 
lokalne adresy. Toto nastavenie mozete vykonat' v ovladacom 
paneli, v casti s vlastnost'ami siet'ovych pripojem. 

Problemy s pamat'ou 

Zobrazuje sa hldsenie upozornujuce 
na nedostatok pamate 

■ Skontrolujte, ci nie je na jednotke C prilis malo volheho miesta. 

■ Ak sa problemy s pamat'ou vyskytuju pri praci s programami 
pre MS-DOS, pouzite v Pomocmkovi systemu Windows 
poradcu pri rieseni problemov so systemom MS-DOS, 
aplikaciami a softverom. Kliknite na Start (Start) > 

Help & Support (Pomoc a technicka podpora). 

■ Spustene aplikacie nemajii k dispozicii vsetku pamaf RAM, 
ktora je dostupna v prenosnom pocitaci. Ista cast' pamate RAM 
sa pouziva ako zobrazovacia pamat'. Vel'kosf zobrazovacej 
pamate je zobrazena v obsluznom programe BIOS Setup. 
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Vel'kost' patriate RAM sa po pridani d'alsich 
modulov nezvysila 

Uistite sa, ze sa v prenosnom pocitaci pouzivajii len pamat'ove 
moduly RAM PC2100 DDR 266 MHz alebo vykonnejsie. 

Prenosny pocitac po pridani patriate RAM vyda 
zvukovy signal, no nespusti sa 

Nainstalovali ste nekompatibilny typ pamate RAM. Modul vyberte. 

Problemy s modemom 
Rychlosf modemu sa zda byf nizka 

■ Neumerne rusenie a staticka elektrina znizujii celkovu 
prenosovu rychlosf modemoveho pripojenia. V pripade 
potreby sa s tymto problemom obrafte na telekomunikacnu 
spolocnost'. 

■ Ak vytacate cislo stanice v inom state, rusenie linky byva 
castym problemom, ktory nie je l'ahke odstranif . 

■ Ak pouzivate funkciu cakania na hovor, vypnite ju. Pokyny 
vam poskytne telekomunikacna spolocnosf . Funkcia cakania 
na hovor moze sposobovat' symptomy podobne statickej 
elektrine. 

■ Odpojte od linky vsetky dalsie zariadenia. Ak je to mozne, 
zapojte modem priamo do zasuvky v stene. 

■ Vyskiisajte inii telefonnu linku. Uprednostnite linku, ktora sa 
bezne pouziva na pripojenie faxu alebo modemu. 

Modem nevytdca alebo nepocuf oznamovaci ton 

■ Skontrolujte vsetky kable a pripojenia. 

■ Pripojte k linke standardny telefon a uistite sa, ze je linka 
funkcna. 

■ Uistite sa, ze dami linku nepouziva niekto iny. 
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■ Vyskiisajte inu telefonnu linku. Uprednostnite linku, ktora 
sa bezne pouziva na pripojenie faxu alebo modemu. 

■ Ak ste v cudzej krajine, je mozne, ze modem nedokaze 
oznamovaci ton rozpoznaf . V ovladacom paneli otvorte okno 
Phone and Modem Options (Moznosti telefonu a modemu). 
Skiiste vypniif moznosf, na zaklade ktorej sa caka 

na oznamovaci ton. 

Modem nevytdca sprdvne 

■ Skontrolujte zadane telefonne cislo, vratane vsetkych cisiel 
pozadovanych pre vonkajsie alebo medzimestske volania. 

■ V ovladacom paneli otvorte okno Phone and Modem Options 
(Moznosti telefonu a modemu). Skontrolujte nastavenie 
moznosti vytacania. Uistite sa, ze ste pre vonkajsie alebo 
medzimestske volania nezadali zdvojene cisla. 

■ Uistite sa, ze vytacane cislo nie je obsadene. 

■ Ak ste v cudzej krajine, je mozne, ze modem nedokaze 
oznamovaci ton rozpoznaf. V ovladacom paneli otvorte okno 
Phone and Modem Options (Moznosti telefonu a modemu). 
Skuste vypnuf moznosf, na zaklade ktorej sa caka na 
oznamovaci ton. 

■ Ak pouzivate funkciu cakania na hovor, vypnite ju. Pokyny 
vam poskytne telekomunikacna spolocnosf . 

Modem vytdca, no nepripoji sa 

■ Uistite sa, ze pouzivate analogovu telefonnu linku (dvoj-, 
troj- alebo stvorkablovii). V ziadnom pripade nepouzivajte 
digitalnu linku. Ak sa nachadzate v hoteli, poziadajte 

o datovii linku. 

■ Vyskiisajte inu telefonnu linku. Uprednostnite linku, ktora sa 
bezne pouziva na pripojenie faxu alebo modemu. 

■ Problem moze byf s modemom na druhej strane. Pokiiste sa 
vytocif iny modem. 
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Modem sa nepodarilo zistif 

■ Skontrolujte nastavenie modemu. V ovladacom paneli otvorte 
okno Phone and Modem Options (Moznosti telefonu a modemu). 
Skontrolujte port COM. 

■ Otvorte Device Manager (Spravcu zariadem). Kliknite na 
Start (Start) > Control Panel (Ovladaci panel) > Performance 
and Maintenance (Vykon a udrzba) > System (System). Ak je 
modem vypnuty, skuste ho zapniif. Ak je v konflikte, skiiste 
vypniif dane konfliktne zariadenie. 

■ Ak pouzivate faxovy softver s rozhramm Fax Class 2, skuste 
pouzif Class 1. 

Modem vytdca, vytdcanie vsak nie je pocuf 

■ Ak je dany model vybaveny kontrolkou stlmenia zvuku, 
skontrolujte, ci nesvieti. Ak svieti, stlacte tlacidlo stlmenia 
zvuku. 

■ Skontrolujte nastavenie hlasitosti reproduktora. 

■ V ovladacom paneli otvorte okno Phone and Modem Options 
(Moznosti telefonu a modemu), vyberte dany modem a kliknite 
na polozku Properties (Vlastnosti). Nastavenie hlasitosti 
skontrolujte na karte General (Vseobecne). 

Modem so pripoji, ale prendsane udaje su chybne 

■ V ovladacom paneli otvorte okno Phone and Modem Options 
(Moznosti telefonu a modemu). Uistite sa, ze nastavenie parity, 
rychlosti, dlzky slova a bitov ukoncenia je rovnake pre 
odosielajiici aj prijimajuci modem. 

■ Vyskusajte inu telefonnu linku, alebo vytocte ine cislo servera. 

Pri pouzivani modemu sa zobrazuje chybove hldsenie 

Ret'azec prikazov AT moze obsahovat' nespravny prikaz. Ak ste 
v ovladacom paneli alebo komunikacnom softveri zadali prikazy 
ako extra nastavenie pre modem, skontrolujte zadane prikazy. 
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Modem nefaxuje 

■ Ak pouzivate faxovy softver s rozhramm Fax Class 2, skiiste 
pouzit' Class 1. 

■ Zatvorte vsetky komunikacne programy. 

■ Ak faxujete tlacemm z aplikacie, uistite sa, ze ste vybrali 
faxovii tlaciaren. 

■ Skuste docasne vypniif funkcie spravy napajania. 

V linke sa zistil neumerny prud 

Uistite sa, ze pouzivate analogovii telefonnu linku (dvoj-, troj- 
alebo stvorkablovii). V ziadnom pripade nepouzivajte digitalnu 
linku. Ak sa nachadzate v hoteli, poziadajte o datovii linku. 

Modem opakovane vydava zvuky kliknutia, 
no nepripoji sa 

■ Uistite sa, ze pouzivate analogovii telefonnu linku (dvoj-, 
troj- alebo stvorkablovii). V ziadnom pripade nepouzivajte 
digitalnu linku. Ak sa nachadzate v hoteli, poziadajte 

o datovii linku. 

■ Skontrolujte vsetky kable a pripojenia. 

Problemy s k art a mi PC Card (PCMCIA) 
Prenosny pocitac nedokdze rozpoznat' kartu PC Card 

■ Kartu PC Card vyberte a znovu vlozte. 

■ Restartujte prenosny pocitac. Kliknite na Start (Start) > Turn 
Off Computer (Vypniif pocitac) > Restart (Restartovaf). 

■ Skuste kartu vlozif do ineho prenosneho pocitaca, cim overite 
jej funkcnosf. 

■ Karty Zoomed Video nie sii podporovane. 
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■ Ak karta pozaduje IRQ, skontrolujte, ci je k dispozicii. 
Otvorte Device Manager (Spravcu zariadem). Kliknite na Start 
(Start) > Control Panel (Ovladaci panel) > Performance and 
Maintenance (Vykon a lidrzba) > System (System). 

Siet'ovd karta PC Card prestdva korektne 
komunikovaf 

■ Karta sa pravdepodobne restartovala pri prepnuti prenosneho 
pocitaca do lisporneho rezimu alebo jeho vypnuti. Ukoncite 
vsetky aplikacie, kartu vyberte a znovu vlozte. 

■ Skontrolujte nastavenia v ovladacom paneli. 

Modem s kartou PC Card nefunguje 

Vypnite interny modem: 

1. Otvorte Spravcu zariadem (Device Manager). Kliknite na Start 
(Start) > Control Panel (Ovladaci panel) > Performance and 
Maintenance (Vykon a lidrzba) > System (System). 

2. Vyberte polozku Modem. Zobrazi sa zoznam modemovych 
zariadem. 

3. Vyberte interny modem a vyberom prislusnej moznosti ho 
vypnite. 

Problemy s vykonom 

Prenosny pocitac pocas prdce zastavuje alebo 
sa vyrazne spomaruje 

■ Moze isf o bezne spravanie systeme Windows. Spracovanie 
na pozadi ovplyviiuje reakcny cas. 

■ Pokles vykonu mozu zapriciiiovaf urcite operacie spustene na 
pozadi (napr. program na zist'ovanie virusov). 

■ Stlacte klavesy ctrl+alt+del a pomocou Task Manager (Spravcu 
liloh) skontrolujte, ci niektora aplikacia nereaguje. 
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■ Restartujte prenosny pocitac. Kliknite na Start (Start) > Turn 
Off Computer (Vypniif pocitac) > Restart (Restartovaf). 

■ Niektore prehl'adavace siiborov pocas spracovavania 
grafickych prvkov alebo cakania na ukoncenie casovych 
limitov prerusenych spojeni reagujii pomaly. 

■ Ak sa jednotka pevneho disku casto pouziva (jej cinnosf 
indikuje kontrolka na prednej strane prenosneho pocitaca) 

a zda sa, ze prenosny pocitac nevykonava ziadne operacie, resp. 
jeho vykon je vyrazne nizsi, system Windows pravdepodobne 
uz dlhsi cas zapisuje lidaje do svojho ukladacieho siiboru 
(siibor swap) na pevnom disku daneho prenosneho pocitaca. 
Ak sa taketo spravanie casto opakuje, zvazte instalaciu 
dodatocnej pamate. 

■ Skontrolujte mnozstvo volneho miesta na disku. Odstrante 
docasne a nepotrebne subory. 

Prenosny pocitac prestdva reagovaf 

■ Stlacte klavesy ctrl+alt+del a pomocou Task Manager (Spravcu 
liloh) ukoncite aplikaciu, ktora nereaguje. 

■ Stlacte a podrzte stlacene tlacidlo napajania po dobu styroch 
sekund, cim prenosny pocitac vypnete. Neulozene udaje sa 
neuchovajii. Potom opatovnym stlacemm tlacidla napajania 
prenosny pocitac zapnite. 

■ Ak sa nic neudeje, vlozte koniec kancelarskej spinky do tlacidla 
na restartovanie prenosneho pocitaca na jeho zadnej strane. 
Potom stlacemm tlacidla napajania prenosny pocitac zapnite. 

■ Ak sa chcete vyhniit' problemom so zablokovamm prenosneho 
pocitaca, nestlacajte tlacidlo One-Touch TV Now! na prepmanie 
zobrazovacich zariadem, kym su spustene aplikacie 
vykonavajuce narocne graficke operacie. Kym su taketo 
aplikacie spustene, prenosny pocitac taktiez nevypinajte 

ani neprepmajte do lisporneho rezimu. 
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Problemy s napdjamm a jednotkou 
bateriovych zdrojov 

Prenosny poatac sa po zapnuti okamzite vypne 

Baterie pravdepodobne dosiahli kriticky stav vybitia. Pripojte 
adapter striedaveho pnidu alebo vlozte nabitii jednotku 
bateriovych zdrojov. 

Prenosny poatac neustdle vydava zvukovy signal 

Opakovane zvukove signaly alebo zobrazovanie vystrahy 
zapricinuje nedostatocne napajanie vybitymi bateriami. Ulozte 
svoju pracu, okamzite vypnite system Windows a vlozte nabitii 
jednotku bateriovych zdrojov alebo pripojte adapter 
striedaveho pnidu. 

Jednotka bateriovych zdrojov sa nenabija 

■ Uistite sa, ze je adapter striedaveho pnidu pevne zapojeny do 
zdroja napajania a prenosneho pocitaca, a ze kontrolka na 
adapteri svieti. 

■ Ak pouzivate napajaci rozbocovac, adapter striedaveho pnidu 
z neho vytiahnite a zapojte ho priamo do zasuvky v stene. 

■ Uistite sa, ze je jednotka bateriovych zdrojov spravne 
nainstalovana a zapadnuta na svojom mieste. 

■ Uistite sa, ze pouzivate jedine adapter striedaveho pnidu, 
ktory bol siicasfou dodavky prenosneho pocitaca (pripadne 
iny schvaleny adapter, ktory spina poziadavky prenosneho 
pocitaca na napajanie). Afepouzivajte 60-wattovy 
3,16-amperovy adapter. 

■ Premiestnite prenosny pocitac, aby sa nenachadzal v blizkosti 
lubovolheho zdroja tepla. Odpojte adapter striedaveho pnidu 
a nechajte jednotku bateriovych zdrojov vychladniif . Ak sa 
jednotka bateriovych zdrojov prilis zahreje, nedojde k jej 
spravnemu nabitiu. 
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■ Vyskusajte inu jednotku bateriovych zdrojov alebo adapter 
striedaveho prudu (ak ich mate k dispozicii). 

Prevddzkovd doba prenosneho pocitaca 
je prilis krdtka 

■ Pokuste sa znizif spotrebu energie pouzitim tipov uvedenych 
v kapitole „Jednotky bateriovych zdrojov a sprava napajania" 
tejto prirucky. 

■ Ak pracujete s aplikaciou, ktora ma integrovanu funkciu 
automatickeho ukladania (napr. Microsoft Word), vypnite 
tuto funkciu, pripadne predlzte interval ukladania, cim znizite 
mieru pouzivania pevneho disku. 

■ Ak sa prevadzkova doba prenosneho pocitaca postupne 
skracuje a jednotka bateriovych zdrojov je starsia nez jeden, 
pripadne dva roky, bude pravdepodobne nutna jej vymena. 

■ Na prevadzkovu dobu baterie moze mat' tiez vply v frekventovane 
pouzivanie modemu. 

■ Na prevadzkovu dobu baterie moze mat' tiez vply v pouzivanie 
kariet PC Card. 

■ Jednotku bateriovych zdrojov testujte a kalibrujte kazde tri 
mesiace. 

Udaj o case zostdvajucom do vybitia jednotky 
bateriovych je nesprdvny 

Tento udaj predstavuje odhad, nie presnii hodnotu. Stanovuje sa 
na zaklade aktualnej miery napajania prenosneho pocitaca. Tato 
hodnota zavisi preto od aktualne vykonavanej ulohy a pri jej 
vypocte sa predpoklada rovnaka spotreba energie az do momentu 
vybitia jednotky bateriovych zdrojov. Ak si teda pozriete udaj 
o zostavajiicom case v momente, kedy prenosny pocitac vykonava 
ulohu so zvysenou spotrebou energie (napr. citanie disku CD 
alebo DVD), zobrazena hodnota bude pravdepodobne udavaf cas 
kratsi, nez skutocne zostava do vybitia baterie, pretoze neskor 
budete zrejme vykonavaf ulohy s nizsou spotrebou energie. 
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Prenosny pocitac sa pri prechode do usporneho 
rezimu sprdva neocakdvane 

■ Ak je prenosny pocitac pripojeny k inemu pocitacu, prechod 
do usporneho rezimu nie je mozny, kym je taketo pripojenie 
aktivne. 

■ Ak vykonava prenosny pocitac operaciu, zvycajne caka na jej 
dokoncenie, a az potom prejde do usporneho rezimu. 

Prenosny pocitac sa pri prechode do rezimu 
hiberndcie sprdva neocakdvane 

■ Skontrolujte, ci je podpora hibernacie zapnuta. V ovladacom 
paneli otvorte okno Power Options (Moznosti napajania) 

a kliknite na kartu Hibernate (Dlhodoby spanok). 

■ Kliknite na kartu Power Schemes (Schemy napajania). Uistite 
sa, ze casove limity pre prechod do rezimu hibernacie nie sii 
pre adapter striedaveho priidu a jednotku bateriovych zdrojov 
nastavene na hodnotu Never (Nikdy). 
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Problemy s tlacou 



g^s. Vacsinu problemov s tlacou vam zvycajne pomoze odstranif 
poradca pri rieseni problemov s tlacou v Pomocmkovi systemu 
Windows. Kliknite na Start (Start) > Help & Support (Pomoc 
a technicka podpora). 



Seriovd alebo paralelnd tlaciaren netlaa 

■ Uistite sa, ze je tlaciaren zapnuta a je v nej vlozeny papier. 

■ Uistite sa, ze pouzivate spravny kabel tlaciarne alebo spravny 
adapter kabla, a ze sii oba konce kabla pevne zapojene. 

■ Skontrolujte, ci sa nevyskytli chyby tlaciarne. 

Na vytlacenom vystupe chyba Tavy kraj 

Spolupraca urcitych aplikacii a tlaciarm s rozlisemm 600 dpi 
nemusi byf bezproblemova. Ak pouzivate takiito tlaciaren, skiiste 
vybraf kompatibilny ovladac tlaciarne urceny pre tlaciaren 
s rozlisemm 300 dpi. 

Tlaciaren pripojena cez infracerveny port netlaa 

■ Uistite sa, ze priestor medzi dvoma infracervenymi portami 
nie je blokovany, a ze su porty orientovane co najviac na 
seba. (Infracerveny port prenosneho pocitaca sa nachadza na 
jeho prednej strane.) Vzdialenost' medzi portami by nemala 
presiahnuf 1 meter. 

■ Uistite sa, ze je tlaciaren zapnuta a je v nej vlozeny papier. 

■ Skontrolujte, ci sa nevyskytli chyby tlaciarne. 

Uistite sa, ze je system Windows spusteny, v opacnom pripade nie 
je tlac prostredmctvom infracerveneho rozhrania mozna. 



Referencna prirucka 



6-19 



Riesenie problemov 



Problemy so seriovym a paralelnym portom 
a portom USB 

Seriovd mys nefunguje 

■ Uistite sa, ze ste pocas instalacie dodrzali vsetky pokyny 
vyrobcu a mys ste nainstalovali pozadovanym sposobom. 
Vopacnom pripade postup zopakujte. 

■ Skontrolujte, ci je poriadne zapojena do portu. 

■ Restartujte prenosny pocitac. Kliknite na Start (Start) > Turn 
Off Computer (Vypniif pocitac) > Restart (Restartovaf). 

■ Skontrolujte nastavenie mysi v ovladacom paneli. Kliknite 
na Start (Start) > Control Panel (Ovladaci panel) > Printers 
and Other Hardware (Tlaciarne a iny hardver) > Mouse (Mys). 

■ Pouzite mys, ktora sa pripaja k portu USB. 

■ Skontrolujte nastavenia portov v ovladacom paneli. Otvorte 
Device Manager (Spravcu zariadem) a potom vyberte polozku 
Ports (COM & LPT). 

Seriovy modem nefunguje sprdvne 

■ Skontrolujte, ci je poriadne zapojeny do portu. 

■ Pouzite poradcu pri rieseni problemov s modemom 

v Pomocmkovi systemu Windows. Kliknite na Start (Start) > 
Help & Support (Pomoc a technicka podpora). 

■ V ovladacom paneli otvorte okno Phone and Modem Options 
(Moznosti telefonu a modemu) a skontrolujte nastavenie modemu. 
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■ Vypnite interny modem: 

1 . Otvorte Device Manager (Spravcu zariadem). Kliknite na 
Start (Start) > Control Panel (Ovladaci panel) > 
Performance and Maintenance (Vykon a udrzba) > 
System (System). 

2. Vyberte polozku Modem. Zobrazi sa zoznam 
modemovych zariadem. 

3. Vyberte interny modem a vyberom prislusnej moznosti 
ho vypnite. 

■ Skontrolujte nastavenia portov v ovladacom paneli. Otvorte 
Device Manager (Spravcu zariadem) a potom vyberte 
polozku Ports (COM & LPT). 

Seriovy alebo paralelny port nefunguje 

■ Skontrolujte, ci je zariadenie poriadne zapojene do portu. 

■ Skontrolujte nastavenia portov v ovladacom paneli. Otvorte 
Device Manager (Spravcu zariadem) a potom vyberte polozku 
Ports (COM & LPT). 

Port USB nefunguje 

■ Poziadajte vyrobcu periferneho zariadenia o najnovsie 
ovladace USB. 

■ Skontrolujte nastavenia portov v ovladacom paneli. Otvorte 
Spravcu zariadem a vyberte polozku Universal Serial Bus 
Controllers. 



Problemy pri spusteni 

Prenosny pocitac po zapnuti nereaguje 

■ Pripojte adapter striedaveho priidu. 

■ Pomocou kancelarskej spinky stlacte tlacidlo na vynulovanie 
prenosneho pocitaca na jeho zadnej strane a pocitac vynulujte. 
Potom ho zapnite stlacemm tlacidla napajania. 
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■ Ak prenosny pocitac aj nad'alej nereaguje, vyberte jednotku 
bateriovych zdrojov, odpojte adapter striedaveho prudu, 
vyberte vsetky karty PC Card a ak sa prenosny pocitac nachadza 
v stolnej jednotke, vyberte ho z nej. Potom znovu pripojte 
adapter striedaveho prudu a prenosny pocitac vynulujte 
pomocou tlacidla na vynulovanie. 

Prenosny pocitac napajany bateriami sa nespusti 

■ Presvedcite sa, ci je jednotka bateriovych zdrojov spravne 
vlozena a nabita. Skontrolujte stav nabitia baterie. Jednotku 
bateriovych zdrojov vyberte a na jej strane stlacte dotykovii 
plosku. Kontrolky indikuju stav nabitia. 

■ Vyskiisajte inii jednotku bateriovych zdrojov, ak je k dispozicii. 

Prenosny pocitac sa nespusti z disketovej jednotky 

■ Skontrolujte, ci je disketova jednotka vybrata ako zavadzacie 
zariadenie. Pokyny najdete v tejto prirucke, kapitola „Bezna 
prevadzka". 

■ Ak pouzivate disketovu jednotku USB , v obsluznom programe 
BIOS Setup skontrolujte, ci je zapnuta podpora USB (Legacy 
USB Support). Ak je sucasfou prenosneho pocitaca tiez 
vstavana disketova jednotka, v obsluznom programe BIOS 
Setup prejdite do ponuky Boot (Zavadzanie) a skontrolujte, 
ci je disketova jednotka USB v casti Removable Drive 
(Vymenitelhe jednotky) uvedena ako prve zariadenie. 

Prenosny pocitac prestdva po spusteni reagovaf 

Skontrolujte, ci ste pripojeni do siete TCP/IP, v ktorej sa nenachadza 
server DHCP. Neprimerane oneskorenie reakcii pocitaca pri 
spusteni moze zapriciiiovaf takato sief , pretoze protokol DHCP 
je zapnuty. Informacie o spravnej konfiguracii protokolu TCP/IP 
vam poskytne spravca siete. 
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Prenosny pocitac sa prepina z usporneho rezimu 
neumerne dlho 

Ak je v prenosnom pocitaci instalovana siet'ova karta, prepmanie 
z usporneho rezimu moze prenosnemu pocitacu trvaf priblizne 
jednu miniitu, pripadne dlhsie. Kym operacny system nacitava 
ovladace a kontroluje hardverove a siet'ove pripojenia, na displeji 
je zobrazeny blikajiici kurzor. Ihned po inicializovani hardveru sa 
zobrazi pracovna plocha systemu Windows. 

Problemy s bezdrdtovou komunikdciou 

Pocas komunikacie s bezdrdtovou siefou 802.11 
sa vyskytuju problemy 

■ Skontrolujte, ci svieti kontrolka indikatora bezdrotovej 
komunikacie. 

■ Skontrolujte, ci pouzivate spravne nastavenia kanala 
a identifikatora SSID. 

■ Uistite sa, ze sa nachadzate v dosahu pristupoveho bodu (pri 
pripajam do infrastruktury) alebo ineho prenosneho pocitaca 
vybaveneho podporou bezdrotovej komunikacie 

(pri priamom pripajam k danemu pocitacu). 

■ Ked sa prihlasite do siete 802. 1 1 prostredmctvom pristupoveho 
bodu a prenosny pocitac sa nedokaze pripojit' k siefovym 
prostriedkom, prenosny pocitac pravdepodobne nema priradenu 
adresu IP. Ak je maska podsiete pre dane bezdrotove pripojenie 
255.255.000.000, siefovy server nepriradil vasmu prenosnemu 
pocitacu ziadnu adresu IP. Pravdepodobne bude nutne adresu 
IP zrusif a nasledne ju obnovif . Ak sa problem neodstrani ani 
po zruseni a obnoveni adresy IP, bude pravdepodobne nutne 
restartovaf pristupovy bod. 
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■ Ak chcete zmenif identifikator SSID na inu hodnotu, aby ste 
sa mohli pripojif k inemu pristupovemu bodu, alebo ak sa 
chcete prepnuf z rezimu Infrastruktura do rezimu Ad Hoc 
pripojenia, pravdepodobne bude najprv nutne zrusif a nasledne 
obnovif internetovu adresu IP. 

■ Precitajte si cast' „Problemy so siefou LAN (Local Area 
Network)" v tejto kapitole. 

Pri pokuse o pripojenie k inemu prenosnemu pocitacu 
v okne Network Neighborhood (Pocitace v sieti) 
alebo My Network Places (Miesta v sieti) sa 
vyskytuju problemy 

■ Chvil'u pockajte a potom stlacemm klavesu F5 obnovte 
zoznam prenosnych pocitacov v sieti. 

■ Kliknite na Start (Start) > Search (Hl'adaf) > Notebooks or 
People (Pocitace a osoby) a vyhl'adajte prenosny pocitac. 

Nemozno sa pripojif ku konkretnemu prenosnemu 
pocitacu v sieti 

■ Skontrolujte, ci je prenosny pocitac spravne pripojeny do siete. 

■ Uistite sa, ze nastavenie protokolu TCP/IP je spravne pre 
danu sief . Kliknite na Start (Start) > Control Panel (Ovladaci 
panel) > Network Connections (Siefove pripojenia). 

Pripojenie do siete je uspesne, ale sief je pomald 

■ Skontrolujte, ci sa nenachadzate na mieste, ktore pokryva 
viacero bezdrotovych sieti LAN. Ak ano, je mozne, ze si tieto 
siete LAN prekazajii. 

■ Pristiipte blizsie k pristupovemu bodu (pri pripajani do 
infrastruktiiry) alebo druhemu prenosnemu pocitacu (pri ad hoc 
pripajani k danemu pocitacu). Je mozne, ze vysokorychlostnej 
komunikacii brani prilis vel'ka vzdialenosf . 
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Konfigurdcia prenosneho pocitaca 

Pri konfiguracii prevadzky prenosneho pocitaca vam pomoze 
obsluzny program BIOS Setup. 

Spustenie obsluzneho programu BIOS Setup 

Obsluzny program BIOS Setup umoznuje pouzivatelbm vykonavat' 
zmeny systemovej konfiguracie prenosneho pocitaca a prisposobif 
tak jeho prevadzku danym individualnym poziadavkam. 

Zmeny vykonane v obsluznom programe BIOS Setup vo 
vseobecnosti riadia hardver prenosneho pocitaca, a vyraznou 
mierou tak ovplyvnuju jeho prevadzku. 

1 . Kliknite na Start (Start) > Turn Off Computer (Vypnuf pocitac) > 
Restart (Restartovaf). 

2. Ked sa zobrazi obrazovka s logom, stlacte klaves F2, cim 
prejdete do programu BIOS Setup. 

3. V programe BIOS Setup nie sii polohovacie zariadenia 
aktivne a na navigaciu je nutne pouzif klavesnicu: 

□ Na prechod medzi ponukami pouzivajte klavesy so 
sipkami dol'ava a doprava. 

□ Na prechod medzi parametrami v ponuke pouzivajte 
klavesy so sipkami nahor a nadol. 

□ Ak chcete prechadzaf medzi hodnotami aktualneho 
parametra, stlacajte klaves + alebo -. Ak chcete zmenit' 
nastavenie, stlacte klaves Enter. 

4. Po vybrati pozadovanych moznosti stlacte klaves F10, alebo 
program BIOS Setup ukoncite pomocou ponuky Exit (Skoncif). 

5. Ak nastavenia sposobujii pri spusfani konflikt zariadem, 
system zobrazi vyzvu na spustenie programu BIOS Setup 
a oznaci konfliktne nastavenia. 

V nasledovnych tabul'kach sii popisane nastavenia verzie systemu 
BIOS aktualnej v case publikacie. Ak pouzivate inii verziu systemu 
BIOS, niektore nastavenia sa mozu od uvedenych nastavem Hsif. 
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Hlavna ponuka 



Nastavenie 


Popis 


Predvolene 


BIOS Revision 
(Revizia 

systemu BIOS)* 


Uvadza informaciu o aktualnej 
verzii systemu BIOS. 


Zisfuje sa 
automaticky 


System Time 
(Systemovy cas) 


Umoznuje nastavif cas 

v 24 hodinovom formate. Nove 

nastavenie sa prejavi ihned. 




System Date 

(Systemovy 

datum) 


Umoznuje nastavif datum 
vo formate dd/mm/rr 
(pre anglictinu plati format 
mm/dd/rr). 




Language 
(Jazyk) 


Umoznuje nastavif jazyk 
programu BIOS Setup. 


Zisfuje sa 
automaticky 


Internal 
Hard Disk 
(Interny pevny 
disk) 


Umoznuje nastavif typ a rozne 
parametre pevneho disku. 


Zisfuje sa 
automaticky 


UMA Video 
Memory 
(Videopamaf 
UMA) 


Umoznuje nastavif vel'kosf 
videopamate, ktora sa ma 
alokovaf z celkovej 
instalovanej pamate RAM. 


Auto 

(Automaticke 
nastavenie) 


Memory 
(Pamaf) 


Uvadza informaciu o vel'kosti 
rozsirenej pamate. 


Zisfuje sa 
automaticky 


Serial Number 
(Seriove cislo) 


Zobrazuje seriove cislo, ktore 
je tiez uvedene na zadnej 
strane jednotky. 


Zisfuje sa 
automaticky 


Service ID 
(Servisny 
identifikator ID) 


Zobrazuje identifikator, ktory 
pouzijete pri styku servisnym 
oddelenim. 


Zisfuje sa 
automaticky 


UUID 

(Identifikator 
UUID) 


Zobrazuje hodnotu 
16-bajtoveho identifikatora 
UUID (Universally Unique ID) 
pouzitim 32 znakov 
sestnastkovej sustavy. 


Zisfuje sa 
automaticky 


MAC Address 
(Adresa MAC) 


Zobrazuje siefovu adresu MAC 
internej (drotovej) siete LAN. 


Zisfuje sa 
automaticky 
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Ponuka System Devices (Systemove zariadenia) 



Nastavenie 


Popis 


Predvolene 


Video Display 
Device 

(Zobrazovacie 
zariadenie) 


Umoznuje nastavif moznosf 
automatickeho prepinania 
zobrazovania na externe 
zobrazovacie zariadenie, 
ak system taketo zariadenie 
rozpozna. 


Auto 

(Automaticke 
nastavenie) 


External 
Pointing Device 
(Externe 
polohovacie 
zariadenie) 


Sluzi na vypnutie interneho 
polohovacieho zariadenia, 
ked' je pripojene externe 
polohovacie zariadenie. 


Auto 

(Automaticke 
nastavenie) 


Legacy USB 
Support 
(Podpora USB) 


Umoznuje v systeme BIOS 
zapnuf podporu mysi, 
klavesnice a disketovej 
jednotky USB. 


Enabled 
(Zapnute) 


Wake On LAN 
from Power Off 
(Zapnutie pri 
zisteni 

komunikacie so 
siefou LAN) 


Toto nastavenie umoznuje 
zapnuf prenosny pocitac 
prostrednictvom portu LAN. 
Ked' je tato moznosf zapnuta, 
vypnuty prenosny pocitac 
ma vyssiu spotrebu energie. 


Disabled 
(Vypnute) 
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Ponuka Security (Zabezpecenie) 



Nastavenie 


Popis 


Predvolene 


1 1 ^ ^ „ 
User 


Informuje, ci je nastavene 


Clear 


Password is 


heslo pouzfvatela. 


(Nezadane) 


/i i i _ 

(Heslo 






pouzivatel'a je) 






Administrator 


Informuje, ci je nastavene 


Clear 


Password is 


heslo spravcu. 


(Nezadane) 


(Heslo spravcu je) 






Set User 


Ak chcete zmenif, nastavif alebo 


Enter 


Password 


zrusif heslo pouzivatel'a, stlacte 




(Nastavenie 


klaves Enter. Heslo moze mat 




hesla 


maximalne 8 znakov (0-9, A-Z) 




pouzivatel'a) 


a nemoze obsahovaf specialne 






alebo rozsirene znaky. 




Set 


Ak chcete nastavif, zmenif alebo 


Enter 


Administrator 


zrusif heslo spravcu, ktore 




Password 


chrani nastavenia programu 




(Nastavenie 


BIOS Setup, stlacte klaves Enter. 




hesla spravcu) 


Heslo moze mat' maximalne 






8 znakov (0-9, A-Z) a nemoze 






obsahovaf specialne alebo 






rozsirene znaky. 




Require 


Umoznuje zapnuf vyzvu na 


Disabled 


Password 


zadanie hesla pri spusteni 


(Vypnute) 


on Boot 


prenosneho pocitaca. 




(Pri spusteni 


Nastavenie mozno zmenif 




pozadovaf 


len s pouzitim hesla spravcu. 




heslo) 






Internal hard 


Zasifruje heslo aktualneho 


Disabled 


drive lock 


pouzivatel'a (alebo heslo 


(Vypnute) 


(Zamok 


spravcu, ak je toto heslo 




interneho 


jedinym nastavenym heslom) 




pevneho disku) 


na pevnom disku, ale len 






v pripade, ze je zapnute 






heslo pri spusteni. 
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Ponuka Boot (Zavadzanie) 



Nastavenie 



Popis 



Predvolene 



Hard Drive 

(Pevny disk) 

+Removable 

Devices 

(Vymenitelne 

zariadenia) 

CD-ROM Drive 

(Jednotka 

CD-ROM) 

Built-in LAN 

(Vstavana LAN) 



Zobrazuje poradie zavadzacich 
zariadeni. Ak chcete zmenif 
poradie, presunte polozky. 
Ak je prenosny pocitac vybaveny 
viae nez jednym zariadenim 
v kategorii +, zariadenie, ktore 
sa ma pouzif ako zavadzacie, si 
mozete vybraf. Moznosf Built-in 
LAN (Vstavana LAN) umoznuje 
zaviesf system zo siefoveho 
servera bez pouzitia disku. 



Hard Drive 
(Pevny disk) 

Removable 
devices 
(Vyberatel'ne 
zariadenia) 

CD-ROM 
Drive 
(Jednotka 
CD-ROM) 

Built-in LAN 

(Vstavana 

LAN) 



Ponuka Exit (Skoncit) 



Nastavenie 


Popis Predvolene 


Save changes 


Ulozi zmeny nastaveni, ukonci 


and exit (Ulozif 


obsluzny program a restartuje 


zmeny a skoncif) 


pocitac. 


Discard 


Zrusi vsetky zmeny vykonane 


changes and 


od posledneho ulozenia, 


exit (Skoncif 


ukonci obsluzny program 


bez ulozenia 


a restartuje pocitac. Nema 


zmien) 


vplyv na nastavenie casu, 


datumu a hesiel. 


Get Default 


Obnovi predvolene nastavenia 


Values (Nastavif 


a obsluzny program neukonci. 


predvolene 


Nema vplyv na nastavenie 


hodnoty) 


casu, datumu a hesiel. 
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Aktualizdcia softveru a ovladacov 
z webu 

Aktualizacie softveru a ovladacov urcene pre prenosny pocitac su 
k dispozicii na prevzatie. Dalsie informacie najdete na webovej 
lokalite http://www.hp.com/support. 



Pouzivanie funkcii obnovenia system u 

V ramci procesu obnovenia optimalnej funkcnosti systemu 
prenosneho pocitaca mate niekol'ko moznosti. Disk CD System 
Restore a disk CD s operacnym systemom umoziiuju pouzivatelbvi 
obnovit' funkcnosf prenosneho pocitaca, resp. ho opravif, bez 
straty osobnych udajov. Disk CD s operacnym systemom mozno 
pouzif na preinstalovanie operacneho systemu dodaneho 
s prenosnym pocitacom. 



Najlepsie vysledky pri obnovovam optimalnej funkcnosti 
prenosneho pocitaca dosiahnete, ak budete v uvedenom poradi 
postupovat' podl'a nasledovnych pokynov. 
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Ochrana udajov 

Softver a zariadenia pridane do prenosneho pocitaca mozu zapricinif 
nestabilitu systemu. Chrante svoje dokumenty a ukladajte osobne 
subory do priecinka My documents (Moje dokumenty) a tento 
priecinok pravidelne zalohujte. Odporuca sa tiez nastavenie 
bodov obnovenia systemu. 

Prenosny pocitac nastavuje body obnovenia systemu v dennych 
intervaloch pri zmene osobnych nastavem. Prenosny pocitac moze 
taketo body obnovenia nastavit' aj pri pridani noveho softveru 
alebo zariadenia. Body obnovenia by ste mali pravidelne nastavovaf 
v case, ked je fungovanie prenosneho pocitaca optimalne a pred 
zahajemm instalacie noveho softveru alebo zariadem. Takto 
nastaveny bod obnovenia vam v pripade vyskytu problemov 
umozni obnovit' povodny stav konfiguracie. 

Nastavenie bodu obnovenia systemu: 

1. Kliknite na Start (Start) > Help & Support (Pomoc a technicka 
podpora). Vyberte lilohu Tools to view your computer 
information and diagnose problems (Nastroje na zistenie 
stavu pocitaca a diagnostiku problemov). Vyberte polozku 
System Restore (Obnovenie systemu). Otvori sa okno System 
Restore (Obnovenie systemu). 

2. Pri nastavem bodu obnovenia postupujte podia pokynov na 
obrazovke. 

Nastavenie prenosneho pocitaca do stavu zodpovedajuceho 
datumu a casu, ked pracoval optimalne: 

1. Kliknite na Start (Start) > Help & Support (Pomoc a technicka 
podpora) > Tools (Nastroje) > System Restore (Obnovenie 
systemu). 

2. Pri obnovem stavu prenosneho pocitaca postupujte podia 
pokynov na obrazovke. 
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Oprava pomocou disku CD s operacnym 
systemom (OS) 

Ak chcete opravif operacny system bez odstranenia osobnych 
udajov, pouzite disk CD s OS Windows, ktory bol sucast'ou 
dodavky pocitaca: 

1. Pripojte prenosny pocitac k externemu zdroju napajania 
a zapnite ho. 

2. Ihned' do pocitaca vlozte disk CD s operacnym systemom. 

3. Podrzte tlacidlo napajania stlacene 5 sekund, cim pocitac 
vypnete. 

4. Opatovnym stlacemm tlacidla napajania zapnite pocitac. 

5. Po zobrazem vyzvy zaved'te stlacemm lubovolneho klavesu 
system z disku CD. Po niekol'kych miniitach sa zobrazi 
obrazovka Welcome to Setup (Vita vas instalacia). 

6. Pokracujte stlacemm klavesu Enter. Zobrazi sa licencna zmluva. 

7. Stlacemm klavesu F8 potvrdte siihlas s podmienkami zmluvy. 
Zobrazi sa okno instalacneho programu (Setup). 

8. Stlacemm klavesu R zvol'te opravu vybranej instalacie 
systemu Windows. Spusti sa proces opravy. Dokoncenie 
tohto procesu moze trvat' 1-2 hodiny. Po skoncem procesu 
sa na prenosnom pocitaci znovu spusti system Windows. 



6-32 



Referencna prirucka 



Riesenie problemov 



Preinstalovanie pomocou disku CD 
s operacnym systemom 

Ak sa inymi prostriedkami nepodari lispesne obnovit' cinnosf 
prenosneho pocitaca, mozete preinstalovaf operacny system. 

AVYSTRAHA: Pocas opatovnej instalacie z disku CD s operacnym 
systemom sa vsak osobne udaje a softver nainstalovany na prenosnom 
pocftaci stratia. Ak chcete svoje udaje zachovaf, pred preinstalovamm 
operacneho systemu vytvorte zaloznu kopiu priecinka My Documents 
(Moje dokumenty). Dalsie informacie o zalohovanf suborov zfskate po 
kliknutf na polozku Help & Support (Pomoc a technicka podpora). 

Preinstalovanie operacneho systemu: 

1. Pripojte prenosny pocitac k externemu zdroju napajania 
a zapnite ho. 

2. Ihned do pocitaca vlozte disk CD s operacnym systemom. 

3. Podrzte tlacidlo napajania stlacene 5 sekund, cim pocitac 
vypnete. 

4. Opatovnym stlacemm tlacidla napajania zapnite pocitac. 

5. Po zobrazem vyzvy zavedte stlacemm lubovolheho klavesu 
system z disku CD. Po niekol'kych miniitach sa zobrazi 
obrazovka Welcome to Setup (Vita vas instalacia). 

6. Pokracujte stlacemm klavesu Enter. Zobrazi sa licencna zmluva. 

7. Stlacemm klavesu F8 potvrdte suhlas s podmienkami zmluvy. 
Zobrazi sa okno instalacneho programu (Setup). 

8. Stlacemm klavesu Esc zvol'te pokracovanie v instalovam 
novej kopie operacneho systemu bez oprav. 

9. Stlacenim klavesu Enter spustite instalaciu operacneho systemu. 

10. Stlacenim klavesu C pokracujte v instalacii pouzitim tohto 
oddielu. 
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1 1 . Vyberte polozku Format the partition using the NTFS file 
system (Quick) (Naformatovaf oblasf systemom suborov 
NTFS (Rychlo)) a stlacte klaves Enter. Zobrazi sa upozornenie, 
ze formatovamm tejto jednotky sa odstrania vsetky siibory, 
ktore obsahuje. 

12. Stlacemm klavesu F naformatujte jednotku. Spusti sa proces 
opatovnej instalacie. Dokoncenie tohto procesu moze trvaf 
1-2 hodiny. Po skoncem procesu sa na prenosnom pocitaci 
znovu spusti system Windows. 



Po zobrazem vyzvy na zadanie kodu Product Key zadajte kod 
uvedeny na stitku s Certifikatom pravosti od spolocnosti Microsoft, 
ktory sa nachadza na spodnej strane prenosneho pocitaca. 



Preinstalovanie ovlddacov 

Po dokoncem procesu opatovnej instalacie OS je potrebne 
preinstalovaf aj ovladace. 

Preinstalovanie ovladacov pomocou disku CD Driver Recovery, 
ktory bol sucasfou dodavky prenosneho pocitaca: 

1. Pri spustenom systeme Windows vlozte disk CD Driver 
Recovery do optickej jednotky. 

2. Ak je automaticke spustenie vypnute, kliknite na Start (Start) > 
Run (Spustif). Potom zadajte D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE 
(kde D oznacuje op ticku jednotku). 

3. Postupujte podia zobrazenych pokynov na instalaciu ovladacov. 

Po preinstalovam ovladacov je potrebne preinstalovaf aj vsetok 
softver, ktory ste na prenosny pocitac pridali. Postupujte podl'a 
pokynov pre instalaciu uvedenych na diskoch CD dodanych 
s prenosnym pocitacom. 
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Ochrana udajov 

Softver a zariadenia pridane do prenosneho pocitaca mozu 
zapricinif nestabilitu systemu. Ak chcete ochranit' svoje dokumenty, 
osobne subory ukladajte do priecinka My documents (Moje 
dokumenty), ktory pravidelne zalohujte. Odporiica sa tiez 
nastavenie bodov obnovenia systemu. 

Prenosny pocitac nastavuje body obnovenia systemu v dennych 
intervaloch pri zmene osobnych nastavem. Prenosny pocitac moze 
taketo body obnovenia nastavit' aj pri pridani noveho softveru 
alebo zariadenia. Body obnovenia by ste mali pravidelne nastavovaf 
v case, ked je fungovanie prenosneho pocitaca optimalne, ako aj 
pre instalaciou noveho softveru alebo zariadem. Takto nastaveny 
bod obnovenia vam v pripade vyskytu problemov umozni obnovit' 
povodny stav konfiguracie. 

Nastavenie bodu obnovenia systemu: 

1. Kliknite na Start (Start) > Help & Support (Pomoc a technicka 
podpora). Vyberte lilohu Tools to view your computer 
information and diagnose problems (Nastroje na zistenie 
stavu pocitaca a diagnostiku problemov). Vyberte polozku 
System Restore (Obnovenie systemu). Otvori sa okno System 
Restore (Obnovenie systemu). 

2. Pri nastavem bodu obnovenia postupujte podia pokynov na 
obrazovke. 

Nastavenie prenosneho pocitaca do stavu zodpovedajiiceho 
datumu a casu, ked pracoval optimalne: 

1. Kliknite na Start (Start) > Help & Support (Pomoc a technicka 
podpora) > Tools (Nastroje) > System Restore (Obnovenie 
systemu). 

2. Pri obnovem stavu prenosneho pocitaca postupujte podia 
pokynov na obrazovke. 
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Oprava pomocou disku CD s operacnym 
systemom 

Ak chcete opravit' operacny system bez odstranenia osobnych 
lidajov, pouzite standardny disk CD s operacnym systemom od 
spolocnosti Microsoft, ktory bol sucast'ou dodavky pocitaca. 
Tento disk CD obsahuje nasledovne predinstalovane operacne 
systemy: 

■ Microsoft Windows XP Home alebo Pro (v zavislosti od 
konfiguracie) 

■ prislusny balik Service Pack 

Pri oprave operacneho systemu postupujte podl'a 
nasledovnych krokov: 

1. Pripojte prenosny pocitac k externemu zdroju napajania 
a zapnite ho. 

2. Ihned do pocitaca vlozte disk CD s operacnym systemom. 

3. Stlacte a podrzte tlacidlo napajania stlacene 5 sekiind, cim 
pocitac vypnete. 

4. Opatovnym stlacemm tlacidla napajania zapnite pocitac. 

5. Po zobrazem vyzvy zavedte stlacemm lubovolneho klavesu 
system z disku CD. Po niekol'kych miniitach sa zobrazi 
obrazovka Welcome to Setup (Vita vas instalacia). 

6. Pokracujte stlacemm klavesu Enter. Zobrazi sa licencna zmluva. 

7. Stlacemm klavesu F8 potvrdte siihlas s podmienkami zmluvy. 
Zobrazi sa okno instalacneho programu (Setup). 

8. Stlacemm klavesu R zvol'te opravu vybranej instalacie 
systemu Windows. Spusti sa proces opravy. Dokoncenie 
tohto procesu trva 1 az 2 hodiny. Po skoncem procesu sa 
na prenosnom pocitaci znovu spusti system Windows. 



6-36 



Referencna prirucka 



Riesenie problemov 



Preinstalovanie pomocou disku CD 
s operacnym systemom 

Ak sa inymi prostriedkami nepodari lispesne obnovif cinnosf 
prenosneho pocitaca, mozete preinstalovat' operacny system. 

A VYSTRAHA: Pocas opatovnej instalacie z disku CD s operacnym 
systemom sa vsak osobne udaje a softver nainstalovany na prenosnom 
pocftaci stratia. Ak chcete svoje udaje zachovat', pred preinstalovamm 
operacneho systemu vytvorte zaloznu kopiu priecinka My documents 
(Moje dokumenty). Dalsie informacie o zalohovanf suborov zfskate po 
kliknutf na polozku Start (Start) > Help & Support (Pomoc a technicka 
podpora). 

Preinstalovanie operacneho systemu: 

1. Pripojte prenosny pocitac k externemu zdroju napajania 
a zapnite ho. 

2. Ihned do pocitaca vlozte disk CD s operacnym systemom. 

3. Stlacte a podrzte tlacidlo napajania stlacene 5 sekiind, cim 
pocitac vypnete. 

4. Opatovnym stlacemm tlacidla napajania zapnite pocitac. 

5. Po zobrazem vyzvy stlacemm lubovolneho klavesu spustite 
system z disku CD. Po niekol'kych minutach sa zobrazi 
obrazovka Welcome to Setup (Vita vas instalacia). 

6. Pokracujte stlacemm klavesu Enter. Zobrazi sa licencna zmluva. 

7. Stlacemm klavesu F8 potvrdte siihlas s podmienkami zmluvy. 
Zobrazi sa okno instalacneho programu (Setup). 

8. Stlacemm klavesu Esc zvol'te pokracovanie v instalovam 
novej kopie operacneho systemu bez oprav. 

9. Stlacemm klavesu Enter spustite instalaciu operacneho systemu. 

10. Stlacemm klavesu C pokracujte v instalacii pouzitim tohto 
oddielu. 
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1 1 . Vyberte polozku Format the partition using the NTFS file 
system (Quick) (Naformatovaf oblast' systemom suborov NTFS 
(Rychlo)) a stlacte klaves Enter. Zobrazi sa upozornenie, ze 
formatovamm tejto jednotky sa odstrania vsetky subory, ktore 
obsahuje. 

12. Stlacemm klavesu F naformatujte jednotku. Spusti sa proces 
opatovnej instalacie. Dokoncenie tohto procesu trva 1 az 

2 hodiny. Po skoncem procesu sa na prenosnom pocitaci 
znovu spusti system Windows. 



g^s. Po zobrazem vyzvy na zadanie kodu Product Key zadajte kod 
uvedeny na stitku s Certifikatom pravosti od spolocnosti Microsoft, 
ktory sa nachadza na spodnej strane prenosneho pocitaca. 



Preinstalovanie ovlddacov 

Po dokoncem procesu opatovnej instalacie operacneho systemu 
je potrebne preinstalovaf aj ovladace. Na obnovenie ovladacov 
zariadem, systemovych obsluznych programov a systemoveho 
softveru pouzite disk CD Driver Recovery spolu s diskom CD 
s operacnym systemom. 

Pri preinstalovam ovladacov postupujte podia nasledovnych krokov: 

1. Pri spustenom systeme Windows vlozte disk CD Driver 
Recovery do optickej jednotky. 

2. Ak je automaticke spusfanie vypnute, kliknite na Start (Start) > 
Run (Spustif). Potom zadajte D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE 
(kde D oznacuje op tickii jednotku). 

3. Z ponuky disku CD Driver Recovery vyberte pozadovane 
ovladace alebo systemove obsluzne programy. 

4. Instalaciu dokoncite kliknutim na tlacidlo Next (Dalej). 
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Obnovenie softverovych aplikdcii 

Po opatovnej instalacii ovladacov je nutne znova nainstalovaf aj 
softver pridany do prenosneho pocitaca. Na preinstalovanie alebo 
obnovenie softverovych aplikacii pouzite disk CD Application 
Recovery a disky CD od inych vyrobcov. Postupujte podia pokynov 
pre instalaciu uvedenych na diskoch CD dodanych s prenosnym 
pocitacom. 
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TouchPad 1-2, 2-4 

Funkcie 2-5 

u 

Umiestnenie disketovej 

jednotky 1-3 
Umiestnenie slotu 
Lankovy zamok 1-3 
PC Card a CardBus 1-3 
Umiestnenie slotu CardBus 1-3 
Upozornenie na vybitie baterie 3-5 
Uzamknutie pevneho disku 2-15 
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u 

Udrzba a starostlivosf 2-15, 

2-16, 2-17 
Uprava 

Rozlisenie monitora 5-5 
Uspora energie 3-3 
Usporny rezim 2-2 

V 

Vlozenie 

CD 2-10 

DVD 2-10 

Jednotka bateriovych 
zdrojov 1-7 

PC Card 5-1 

RAM (pamaf) 5-9 
Vybratie 

CD 2-10 

DVD 2-10 

Karty PC Card 5-2 
Vypnutie 

Prenosny pocitac 2-2 

Pripojenie na bezdrotovu 
sief 4-8 

Z 

Zabezpecenie 

Nastavenie hesla 2-13 
Ochrana lidajov 2-16 
Softver na ochranu pred 

virusmi 2-14 
Uzamknutie pevneho disku 2-15 



Zamknutie prenosneho 
pocitaca 2-13 
Zabezpecenie heslom 2-13 
Zabezpecenie lidajov 2-16 
Zapnutie 

Prenosny pocitac 1-10, 2-2 
Pripojenie na bezdrotovu 
sief 4-7 

Zapadka pre otvorenie/zavretie 1-2 
Zasuvka pre vystup S-Video 

Pouzivanie 5-4 

Umiestnenie 1-3 
Zasuvka RJ-11 (modemova) 

Pripojenie 1-9 

Umiestnenie 1-3 
Zasuvka RJ-45 (sief ova) 1-3, 4-5 
Zmena zavadzacieho zariadenia 2-3 
Zmzenie jasu displeja 2-6 
Zobrazenie 

Prepnutie na externy monitor 5-5 
Zvuk 

Nastavenie hlasitosti 2-6 
Pripojenie zariadenia 5-3 
Riesenie problemov 6-2 
Tlacidlo na stlmenie 

hlasitosti 1-3 
Umiestnenia portov 5-3 
Umiestnenie ovladania 

hlasitosti 1-3 
Umiestnenie zasuvky 1-3 
Zvysenie jasu displeja 2-6 
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